
科勒柴油发电机15KW KD625-2

产品名称 科勒柴油发电机15KW KD625-2

公司名称 河北凯博鸿星信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 科勒:15kw柴油发电机
KD625:科勒KD625-2
中国:科勒15kw柴油发电机

公司地址 河北省保定市涞水县商业东街22号

联系电话  18611258858

产品详情

科勒发电机因为体型小，运送方便快捷，供电速率快，使用期限长、操作简单被运用与各行各业，例如
工厂里后备电源、房地产业的消防应急电源，工程工地施工现场的补充电源等。为了用户在应用中提升
工作效率、确保安全生产，与大家聊一聊当科勒发电机在工程工地施工现场应用时我们应当留意哪些事
项呢？下面小编就带大家详细了解一下：

1、工地施工时柴油发电机的额定电压一定要与应用的电器设备电源电压、频率等参数相
符合。

2、工地科勒发电机的组装环境应挑选挨近负荷中心，进出线方便快捷，周边道路通畅及
绕开污染源的下风侧和易存水的地点。

3、工地固定式机组应组装在室内符合要求的基础上，并应高过室内地面0.25至030m。移
动式机组应处在水平状况，置放牢固，其拖车应可靠接地，前后轮应卡住。工地户外因为
条件限定时应用的科勒发电机应架设防护棚。

4、机组电源一定要与外电线路电源连锁，禁止与外电线路并排运作;当2台及2台以上发电
机组并排运作时，一定要安设同步装置，并且应在机组同步后再向负载供电。

5、科勒发电机以及其控制、配电、维修室等的设置应确保电气安全间距和满足防火的需
求;排烟管道应伸出户外，且禁止在室內和排烟管道的周边放置贮油桶。
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