
青岛轻质隔墙板 轻质隔墙板定制 山东乾元泽孚

产品名称 青岛轻质隔墙板 轻质隔墙板定制 山东乾元泽孚

公司名称 山东乾元泽孚科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20
层

联系电话 18678893359 18678893359

产品详情

ZDB预应力混凝土叠合板为我公司自主研发生产，采用复合预制工艺，性能优于现浇，又具有建筑产业
化的显著优势。

其主要优势在于：

、该叠合板在施工过程中既是承重结构又兼做模板，与现浇板相比，可节省模板，同时考虑钢筋架的作
用，能减少预制板下的临时支撑，大大缩短施工工期。

第二、用钢量少，由于采用1570级高强预应力钢丝，抗拉强度为三级钢的4.2倍，比其他叠合板节省用钢
量。

第三、承载能力较强，破坏性试验承载力每平方可达0.5吨。

第四、抗震性能好，由于采用了预应力极大提高了混凝土的抗裂性能。

第五、与PK预应力混凝土叠合板相比，在其钢筋架下横穿钢筋架后能形成双向板，轻质隔墙板定制，且
预埋管线经济、方便。

第六、与预制空心板比较，整体性好、抗震性强。

第七、在预制板内设置钢筋架，可增加预制板的整体刚度和水平界面抗剪性能。

第八、ZDB预应力混凝土叠合板，与普通叠合板相比，不用担心在放张及吊装过程中上部混凝土开裂。

现代的叠合构件非常多，叠合结构中结合了现浇和预制两种技术，兼具现浇和预制的优点，受到了工程
人员的广泛重视。如图所示的钢筋桁架混凝土叠合板就是一种叠合构件，叠合板中钢筋桁架可以保证预



制部分和现浇部分的有效连结。混凝土叠合板在建设过程中，步要把已经制作完好的预制部分放入底部
，从传统的角度来看，青岛轻质隔墙板，预制部分的作用相当于模板，其他的荷载是由现浇部分与预制
部分连结成的整体来承担的。

叠合楼板生产工艺简单介绍

我公司叠合板自动化生产线采用地下养护的形式，轻质隔墙板生产厂家，布料、震动、拉毛、拆模等工
位设置在地面上，叠合板成型完成后被推入升降平台，进入地下养护窑，养护完成后，轻质隔墙板厂，
通过升降平台提升至地面，以完成模台墙板分离→墙板输出→模台清洗、涂油→墙架入模→重新进入布
料台等工序。

我公司拥有标准化现代厂房，设备做工严谨，价格透明，提供一站式售前、售中、售后服务，欢迎到厂
参观考察。

青岛轻质隔墙板-轻质隔墙板定制-山东乾元泽孚(推荐商家)由山东乾元泽孚科技股份有限公司提供。山东
乾元泽孚科技股份有限公司位于山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20层。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前山东乾元泽孚在建材加工中享有良好的声誉。山东乾元泽孚取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东乾元泽孚全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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