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产品名称 grc仿砂岩浮雕厂家定制 澳洲砂岩浮雕厂家
广州磊澳

公司名称 广州磊澳建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区番禺大道北822号信业都荟A1栋110
3

联系电话 13928870050 13928870050

产品详情

广州磊澳--砂岩浮雕厂家--澳洲砂岩；

固化剂是化学溶剂，澳洲砂岩浮雕厂家，切勿直接与皮肤接触，使用时应小心，以免入眼。

如果有入眼或与皮肤有直接接触，请用大量清水冲洗后及时就医。(要点)

不能用手直接搅拌，要用油灰刀搅拌缝补剂。

如果收到固化剂后，由于路途遥远和时间关系，grc仿砂岩浮雕厂家定制，固化剂本身可能会挥发，

导致瓶子在装固化剂时起水泡，此时应小心打开，防止喷到眼睛或皮肤.附安装说明。

广州磊澳建筑材料--砂岩浮雕厂家；

广州磊澳--砂岩浮雕厂家--澳洲砂岩；

已拌好的常用缝隙补料只需加入一种固化剂即可使用(透明液体)以下是用法：

一：用20cm*20cm的厚木板作调和工具。



二、用两寸油灰刀每次取约50克。

三：滴入约3滴固化剂即可，用油灰刀充分搅拌均匀即可。

四、由于补缝材料的固化时间约为5分钟，所以每次不能超过5分钟。好是少用几次。否则就会在未开始
使用之前就已经固化，从而拖延施工时间。

第五，搅拌完毕后就可以开始使用了，用美工刀片直接补缝。

尚无混合的缝合补料，由树脂、白色填料和固化剂组成(该固化剂为透明液体)，

广州磊澳建筑材料--砂岩浮雕厂家；

广州磊澳--砂岩浮雕厂家--澳洲砂岩；

砂的维护。沙石可塑性很高，可从花样到尺寸都可定做，若选择已有开模的款式，一般从订购到提货，
要等30-45天，但如果要重新设计、制作，人造砂岩浮雕厂家，则大约要60天左右。砂石料，砂岩浮雕厂
家报价，因其所天然的石料磨成粉状，其表面有凹凸不平的纹路，虽然其风格突显，使空间更具个性，
但较易附着污垢。需经常清洗，且不可用布料等擦拭，以免沾上棉屑。在外墙干挂砂岩板的施工实践中
，还没有统一的做法，如何解决雨水冻融循环、石材表面防护及提高安全系数等问题？

广州磊澳建筑材料--砂岩浮雕厂家；

grc仿砂岩浮雕厂家定制-澳洲砂岩浮雕厂家-
广州磊澳由广州磊澳建筑材料有限公司提供。广州磊澳建筑材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东
广州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。磊澳带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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