
ADC真空计控制器

产品名称 ADC真空计控制器

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

ADC真空计控制器

Edwards ADC真空计控制器是一台紧凑型单通道真空计控制器和显示屏。 它拥有清晰的
LED 显示屏和简单的按钮控制。 ADC 可自动识别兼容的 Edwards
真空计，载入合适的查询表，显示常用真空装置中的压力。

ADC有两种型号可用；标准型 ADC 仅以所选单位显示压力，而增强型 ADC
还包括第二个真空计连接、两个设定点继电器、两个模拟输出和一个 RS232 接口。ADC
MK2 增强型控制器现在可以支持 2 种不同的真空计，例如 APG100 和 AIM。

特点

即插即测操作意味着只需插上主电源并连接真空计，ADC 便会显示测得的压力

ADC 支持总测量范围为 2000 到 1 x 10-9 mbar（1500 到 7.5 x 10-10 Torr）的 Edwards
真空计

明亮的 LED 显示屏画面清楚，即使距离较远也清晰易读

ADC 以 mbar、Torr、Pascal 或 Volt 为显示单位

小型 1/8 DIN 机箱，可以安装在面板或工作台上

简单的按钮式控制使操作极为直观



应用

连接Edwards真空计

技术规格

有源真空计兼容性标准 APG100、APG-L、APG-MP、APG-M、APGX-H、APGX-L、WRG增强型 最多两个标准版本的真空计，外加 AIM-X、AIM-S 和 ASG显示 高亮度绿色 LED 显示屏（0.47 英寸高）单位 - mbar/Torr/Pa/Volts电源供给 100 至 240V 直流 47 至 63 Hz尺寸数据面板切口 92 + 0.8 x 45 + 0.6 mm（3.62 英寸 x 1.77 英寸）至 DIN43700面板厚度 1.5mm（0.06 英寸）（最小）重量 0.33Kg工作与存储数据工作温度 +0 至 +40°C存储温度 -30 至 +70°C最大工作环境湿度 90% RH，40 °C 时无冷凝标准电气安全性 BS EN 61010-1电噪抗扰度 BS EN 61326（工业地点，B 类排放）阻燃外壳材料 UL94 V1机箱等级 IP40增强功能两个模拟输出 0-10V 直流两个设定点继电器，无电压单极切换 48V 直流时为 1A / 24V 直流时为 2A串行输出 RS232
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