
Barocel 7025真空计

产品名称 Barocel 7025真空计

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

Barocel 7025真空计

Edwards Barocel 7000系列是目前精确度较高的真空压力表产品，根据客户的需要，我们提
供了更精确的测量和控制系统。有了环境和加热产品，可以提供的性能和可靠性。

Barocel 7000系列主要有这几款型号：7025M、7025和7045、7100。可在1000至0.1 mbar/Torr(
7025M型仅支持1000至10Torr量程)的全压力范围内使用，并有多个法兰选项。这使压力测
量和控制超过7个数量级，满足您系统精密测量和控制的要求。

Barocel 7025M

对于需要精确测量却预算有限的情况，7025M是极为合适的量规。基于与高端Barocel 7000
压力表相同的原理，它具有陶瓷传感技术和出色的零稳定性。是体积更小、更经济的解决
方案。

可重复的高性能，这是在广泛的应用范围内标准的仪表。7025具有很高的精确度，有多层
内部保护;
挡板、涂层和防护装置等标准配置，具有良好的零点稳定性，以及任意方向安装。

Barocel 7045/7100

使用与7025相同的测量单元，Barocel 7045、7100仪表集成了加热器来保持仪表的固定温度
。应用于有严重气体凝结可能导致问题的应用。可以加热到45℃(7045)或100℃(7100)的稳
定温度时，仪表中的冷凝物不会危害到控制系统。



TIC仪表控制器(D39702000)提供全面的控制和显示多达6个兼容的Edwards真空计。下面是
使用单个控制器运行的各种配置

6个Edwards Active真空计

3个BAROCEL 7025M或7025和任意3个其他Edwards Active真空计

1个BAROCEL 7045或7100，2个BAROCEL 7025或7025M，以及任意3个其他Edwards
Active真空计

特点

性能优越，优良的零稳定性和准确性

集成的双设定值增强控制

紧凑型到加热型，应有尽有

低拥有成本

零维护

应用

半导体：负载锁定,PVD, CVD，蚀刻

高能物理：光束线、加速器、激光疏散、医疗系统

分析：质谱仪和电子显微镜

标准：基准真空，压力控制

工业：涂料系统、熔炉、灭菌、食品加工、氧化

技术规格

型号 7025M 7025 7045 7100满量程 1000/100/10 1000/100/10 1 0.1 1000/100/10/1 0.1 0.1精度（%读数） 1 0.2 0.5 0.15 0.2 0.4温度效应零点（%FS/℃） 0.02 0.005 0.015 0.02 0.0025 0.005 0.005满量程（%读值/℃） 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02分辨率（%FS） 0.05 0.003 0.003 0.003低读数（%FS） 0.05容许的温度环境温度（℃） 0至+70 +5至+50 +10至+40 +10至+50烘烤温度-法兰处（℃） ＜110存储温度（℃） -20至+85 -40至+65 -20至+65爆破压力（） 6bar 5bar 6bar 6bar电源要求 +13至30VDC +14至+30VDC或者±15V功耗加热时（W） N/A N/A ＜12 ＜15正常运行（W） ＜0.3 ＜1 ＜8 ＜10输出信号 +0至10VDC响应时间（ms） 100 30 30 30防护等级 IP40 IP30 IP40 IP40尺寸KF16（mm） 28.3x28.3x99 55x55x113 82x82x142 82x82x142设定点继电器数量 N/A 2触点电压VDC N/A 30接触材质 氧化铝陶瓷(AI2O3)，不锈钢1.4404 (AISI 316L)
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