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产品名称 废气处理 企业废气处理 晶鑫富机械

公司名称 苏州晶鑫富机械工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇大市工业小区淞沪东路12号(12-1号
房)

联系电话 13914983938 13914983938

产品详情

四、生物处理法

1、处污原理

利用微生物对废气中的污染物进行消化代谢，实质上是一种生化分解过程，它通过附着在介质上的活性
微生物来吸收有机废气，将污染物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类。

2、实际应用情况

以污染物为微生物的食物来源，生物处理法包括：碳氢氧组成的各类有机物、简单有机硫化物、有机氮
化物、及氨气等无机类。要求小气量、低浓度、排气连续、废气处理容器大，虽处理过程比较环保，
但运维复杂、生物补养繁琐等原因，废气处理，使生物处理法形同虚设，因其监管难，故仍比比皆是。

3、主要问题

使用活性炭吸附法处理VOCs达标排放实际运维费用是十分高昂的，废气处理设备厂，同时自然吸、脱附
管理难、适用性受多种因素影响，不适合含粉尘、水汽、乳状物等废气处理，难稳定环保达标。且大量
饱和后的活性炭处理更耗费巨大，该方法仅是将污染物吸附转移，有机废气处理厂家，如对饱和后活性
炭转移过程无严格把关跟踪，则极易造成二次污染。但因前期投资少，企业自然选用较多，现虽监管难
（炭箱内没有活性炭，活性炭设施过于简陋、几乎不换炭，活性炭选用与实际设计不符，使用量过少等
），企业废气处理，但终会有所行动的，存在着巨大环保风险。而且容易造假应付环保管理。（如：炭
箱内没有活性炭，活性炭设施过于简陋、几乎不换炭，活性炭实际工程与设计不符，使用量过少等。 

5.吸附法

（1）直接活性炭吸附法



这种方法设备比较简单、投资较小，它是将涂装线排除的有机废气，经过活性炭的进行吸附，吸附率在9
0%以上。此方法活性炭达到饱和后无法进行再生，需要对其进行定期更换，方可保证净化效果。更换时
会导致装卸、运输等过程中造成二次污染，活性炭成本比较高且饱和活性炭需要专门处理机构处理，处
理费用较高，因此其直接活性炭吸附的运行成本相当高。

废气处理-企业废气处理-晶鑫富机械(诚信商家)由苏州晶鑫富机械工程有限公司提供。苏州晶鑫富机械工
程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。晶鑫富机
械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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