
阻燃PC台湾奇美PC-6600

产品名称 阻燃PC台湾奇美PC-6600

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:奇美PC总代理
型号:PC-6600价格
特性:阻燃V0（无溴和无氯）

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

WONDERLITE PC-6600

聚碳酸酯CHI MEI CORPORATION产品说明：

PC, Non-halogen Flame Retardant, available in translucent

阻燃级PC-6600 無鹵阻燃 1.0mm V0，一般射出成型, 在阻燃性上便可达到UL 94 1.0mm V0
，半透明，高阻燃PC

阻燃PC台湾奇美PC-6600

产品

特性 / 尺寸

http://www.souwuxing.com/plastic/protect/mo67af4n#


产品用途

产品资讯

比较

PC-616LS 低发烟/阻燃（无溴化/无氯化）/1.0m

m V0

轨道交通/电器

PC-6600 阻燃（无溴和无氯），1.0mm V0 电器



WONDERLITE PC-6600 物性表

基本信息黄卡编号 E194560-101989114

特性 无卤

阻燃性

RoHS 合规性 RoHS 合规

外观 半透明

加工方法 注射成型
物理性能额定值单位制测试方法比重 1.20 g/cm ASTM D792

熔流率（熔体流动速率） (300°C/1.2 kg) 10 g/10 min ASTM D1238

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.50 到 0.70 % ASTM D955
硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级, 23°C) 122 ASTM D785
机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 1(屈服) 61.8 MPa ASTM D638

伸长率 2(断裂) 100 ASTM D638

弯曲模量 3 2350 MPa ASTM D790

弯曲强度 4 90.2 MPa ASTM D790
冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 0.125 mm) 780 J/m ASTM D256
热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 5(1.8 MPa, 未退火) 125 °C ASTM D648

维卡软化温度 143 °C ASTM D1525 6
可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 (1.10 mm) V-0 UL 94

一直以来，我们协助客户选择家用电器更安全、更轻、更美观、更耐用且更具吸引力的材料。

我们的材料普遍应用于三种家用电器类别 –

大型家用电器（白色家电）、小型电器及消费性／家用电子产品（黑色家电):

外壳

大型电器（例如空调、热水器、洗碗机、干衣机和吸尘器）；小型电器（例如

食物处理机、电热水壶、净水器、电饭煲、吹风机、咖啡机、缝纫机和闹钟）
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