
郑州做工程造价编制-预算定额

产品名称 郑州做工程造价编制-预算定额

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

郑州做工程造价编制-预算定额综合单价信息库BIM图纸技术作为目前建设业转型升级的高水准，会有越
来越多的价值潜能被不断开发，节省成本、提高质量、产生价值，何乐而不为?以上就是环球网校为你带
来的BIM图纸相关内容。工程项目成本控制是以郑州造价(咨询)项目为中心，分层管理，分级核算的承包
和核算体系；郑州工程成本主要由人工费、材料费、机械费、其他费用组成，将四费落实到经营劳资、
材料、机械各部门。 

设计标准化能较好地贯彻执行国家技术经济政策，合理利用能源、资源、材料和设备，便于工业化生产
。采用标准化设计，可加快图纸设计进度，缩短设计周期，节约设计费用；有利于构件标准化生产，使
构件质量可靠，生产速度加快，产品成本降低；履约保函的作用是保证承包商能按合同规定承担工程的
实施和完成及其缺陷修复的银行担保，其有效期至业主向承包商颁发交工证书之日。承包商应按在规定
的期限内向业主提交履约保函，未提交之前不得对其计量。 

因此，要将项目决策权与项目实施者进行分离，上交上级主管部门，要引入专业咨询机构完成工程可行
性研究的编制，由后阶段设计阶段编制的概算按合理比例对比来论证其编制估算的正确性，过程中若发
现估算阶段存在的不足应及时纠偏。现场签证工作完成后的7天内，承包人应按照现场签证内容计算价款
，报送预算员确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。 

郑州造价公司正确组价与计算工程造价项目直接费应注意工程内容与定额不允许换算时，必须执行定额
不得任意修改或调整定额；例如现浇钢筋混凝土梁柱，郑州定额按钢模板规定其消耗量，而实际施工中
采用木模板做工程造价编制 

对工程造价加强审计与监督，能够确保真实准确的项目投资造价以及制定合理的办法。工程造价审计也
是对工程造价实施控制的关键手段，它是一个整体综合过程，是组成审计监督系统的重要内容。工程造



价审计密切关系着人们的生活工作，做好它能够推进我国社会经济的可持续发展。 

工程量清单项目工程量计算规则是按工程实体尺寸的净量计算，不考虑施工方法和加工余量；基础定额
项目计量则是考虑了不同施工方法和加工余量的施工过程的实际数量。 如土方工程中的“挖基础土方”
。按工程量清单计价规范规定，工程量清单项目计量是按图示尺寸数量计算的净量(垫层底面积乘以室外
地坪至垫层底的深度)，不包括放坡及工作面等的开挖量。 

以前谁能想到这些灌木柴都能卖钱！”陈光金感慨，家有一个上初中的女儿和上小学的男孩，无法外出
务工，过去，家里两亩旱地为一家的主要经济来源，一年收入就2000多元钱，现在找到了好营生，“一
天能砍上1吨多的薪材，价值260多元，天气好的月份，每月能赚上3000多元。”预算编制不仅是建筑工
程的价格形成的过程，也是对工程的成本进行控制和管理的过程。从事标准定额工作的概预算人员，必
须认真执行国家建设部制定的标准定额和有关计价规范，坚持原则，公正办事。按定额规定的尺度，严
格做好工程预算，应以严谨负责的态度，对设计图纸、定额中的疑难之处应弄懂弄通，在定额套用和工
程量计算上贯彻准确、合理、快捷的原则，编制出能较好地反映工程造价的工程预算书。 
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