
瞬间强力接着剂 电雕定位胶

产品名称 瞬间强力接着剂 电雕定位胶

公司名称 福建特强胶业有限公司

价格 1.00/瓶

规格参数 型号:电雕定位胶
粘合材料类型:金属类、其他材质
品牌:特强

公司地址 中国 福建 晋江市 陈埭镇中国鞋都

联系电话 86 0595 85176701 13505903235

产品详情

型号 电雕定位胶 粘合材料类型 金属类、其他材质
品牌 特强 树脂胶的分类 丙烯酸酯胶
剪切强度 6（MPa） 有效物质≥ 50（％）
活性使用期 0.05（min） 工作温度 25（℃）
保质期 6（个月） 执行标准 sgs
CAS 6 典型黏度 8（cps）
完全固化时间 5-10s（h）

主要成分：氰基丙烯酸乙酯

特 性：单一成分、快速接着、使用方便、高强度、无毒性、不可燃、

 稍有刺激味；

使用方法：被粘物表面必须干燥、清洁、金属材料需脱油、将胶液涂于被粘物体表

面处，待数秒或几分钟之内便可粘牢；

注意事项：1、小孩不可使用，眼睛、皮肤不可接触，若不慎接触可用水冲洗，

并找医师处置。

2、存放阴凉、干燥、绝无日光直射处。

主要用途：电脑雕刻铜板、铁板、 铝板等。 优点：粘得牢、易清除、价格低。
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