
RX-1200自适应智能反馈抑制器

产品名称 RX-1200自适应智能反馈抑制器

公司名称 恩平市雷卡威音频设备厂

价格 1850.00/套

规格参数 VENLI:1

公司地址 恩平市江门产业转移园恩平商贸区11-8号之A1

联系电话 0750-7780238 18802559590

产品详情

功能特点：可以广泛的用在体育馆、话剧、大合唱、歌舞剧、会议室，多媒体教学等场所使用。可以大
幅度提升麦克风的拾音距离让说唱更轻松。

1一键智能无需调试。

2自适应反馈抑制器（AFC）.

3带背景降噪（ＡＮＣ）..

4可以大幅度提升麦克风的拾音距离。

额定电压( Rated voltage ) :220V~10% 50HZ

幻像供电( Phantom power ) :48V

消耗功率( Power consumption ) :1 5W

取样频率( Sampling frequency ) :32KHz

频率响应( Frequency response ) :125Hz~ 15KHz(语音模式Voice mode) 20Hz~ 15KHz(音乐模式Music mode)

失真度( Distortion ):<0.1 %@1KHz

信噪比( S/N Ratio) :> 90dB，

信号延迟(Signal delay):7ms(音乐模式Music mode) 11ms(语音模式Voice mode)

输入阻抗(Input impedance):20K



输出阻抗(平衡) Output impedance (balanced):2000

温度范围(Temperature range):10~55°C .
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