
无机彩砾石 天蕴彩砾石漆 内墙装饰新材料

产品名称 无机彩砾石 天蕴彩砾石漆 内墙装饰新材料

公司名称 山东天蕴漆业科技有限公司

价格 54.00/公斤

规格参数 品牌:天蕴
型号:彩砾石
产地:济宁

公司地址 山东省济宁市嘉祥县经济开发区生物产业园（管
委会北150米）

联系电话 0537-2978588 13583725613

产品详情

外墙漆的质量是决定饰面好坏的关键。例如，因外墙漆颜色深浅不一，致使施工后色彩不匀;又如涂料耐
水性能不合格，经过一段时间和雨水的冲刷，造成涂料的起皮、脱落。因此施工前认真开桶检查，不用
不合格产品，个别厂方趁大量需求涂料之时，以假乱真，以次充好。来料后如发现有色差时，应合理安
排，预先混合均匀后再使用。

外墙漆在施工时需要有适宜的稠度。有的施工者未经搅拌均匀，一看稠度大就任意加水，常常发生喷刷
后颜色深浅不同和掉粉、空鼓。因此涂料使用前充分搅拌均匀。如加水应按出厂说明施工，不得任意加
水。有的操作者为加重涂料颜色，盲目购买市场上的颜料，往涂料中加色。虽然施工时颜色了要求，但
因私自加色后，破坏了涂料中的化学成份而导致饰面色彩不正和保色性能差。

外墙漆刷内墙，从角度讲没问题，而内墙漆用来涂刷外墙就不行了。

大家都知道，内外墙涂料适应的环境有所不同，外墙涂料涂刷在建筑物外表面，对于紫外线照射有很高
的要求和指标，他可以经受长时间阳光照射而。相比之下内墙涂料用于室内墙面粉刷，对紫外线的要求
标准不是那么高。内墙涂料出于清洁美观的需要，耐擦洗的性能要求比较高，即使不小心弄脏，也可以
水擦拭干净，而外墙涂料由于身处室外栉风沐雨，具备良好的水性能要求，漆膜坚硬和平整，很容易就
能冲洗干净。
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