
TPR270真空计

产品名称 TPR270真空计

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

TPR270真空计

Pfeiffer ActiveLine 系列提供广泛的真空计，该系列真空计基于各种测量原理进行工作，并具有经典的模拟
输出。因此，该系列从技术上涵盖从超高真空到超压的相关真空范围。发射机的输出电压，与压力成正
比，可以在控制单元上显示为压力或通过模拟输入读入控制器进行远程读出或控制。

TPR270是皮拉尼真空计，测量范围从10E-2Pa至大气压。TPR271是TPR270用于腐蚀介质版本。

特点

显示范围: 5 � 10-4 – 1000 hPa

非常具有热稳定性

TPR271可以用于测量腐蚀性介质

技术规格

输出信号: 测量范围 1.5 – 8.5 V供电：消耗 1 瓦公称通径 DN 16 ISO-KF准确性 <2 � 10-3hPa: <Faktor 2准确性: 2 � 10-3 – 20 hPa ± 10 %准确性: 20 – 1000 hPa ± 30 %加热丝 钨可重复性：2 � 10-3 – 20 hPa ± 2 %密封 金属带媒体接触的材料 钨，不锈钢 1.4307，镍压力 4000 百帕法兰段烘烤温度 80 摄氏度法兰，材质 不锈钢测量电缆长度 200 米测量范围 1 � 10-4 – 1 � 103 百帕温度：储存 -40 – 70 °C 摄氏度特点 不锈钢，金属密封环境温度 5 – 60 °C 摄氏度电源：直流电电压 (V) 15 – 30 V DC重量 105 克防护等级 IP40馈通 玻璃

订购资料
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