
萧山区房屋检测鉴定有限公司

产品名称 萧山区房屋检测鉴定有限公司

公司名称 浙江中赫工程检测有限公司

价格 1.60/平方

规格参数 业务1:房屋检测
业务2:厂房检测

公司地址 浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册
地址）

联系电话  13588140321

产品详情

萧山区房屋检测鉴定有限公司,联系盛经理，作为萧山区本地区检测鉴定中心机构，公司专注涵盖萧山区
房屋安全鉴定、萧山区建设工程质量检测、工商注册与年审房屋安全鉴定、萧山区施工周边房屋安全鉴
定与证据保存、萧山区危房鉴定与应急抢险、萧山区灾后房屋结构安全检测、萧山区筑物建造年代鉴定
、房屋（校舍）抗震构造检查与抗震性鉴定、
旧房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、
房屋修缮技术与造价评估、加固补强及委托鉴定等工程建设领域。

萧山区房屋检测鉴定有限公司-桥梁的外观检测外观检测属于一般检测，主要是日常的检测。对桥梁进行
外观病害检查打分，是为了了解和掌握桥梁结构的外观损坏状况，然后根据桥梁损坏状况的打分及评定
类别，方便以后对桥梁的进一步维修。对桥梁进行外观检查主要的检查方法是现场人工检测，重点检查
桥梁各部位的裂缝和破损情况。

--- 我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

浙江建筑检测鉴定加固有限公司是一家从事房屋质量检测（完损状况检测、损坏趋势检测、结构和使用
功能改变检测、抗震鉴定检测、房屋综合检测）、主体结构工程检测、建筑工程鉴定、工程测量及测绘
、既有建筑幕墙检查等工作的机构。我们还拥有设计、加固施工、切割拆除一站式服务。作为建筑工程
技术行业的服务商，翰达将秉承“专注、公正、诚信”的服务理念，竭诚为广大客户提供的服务。

萧山区房屋检测鉴定有限公司,

檢測項目：

通過檢測房屋的質量現狀，按規定的抗震設防要求，對房屋在規定烈度的地震作用下的安全性進行評估
的過程。



房屋抗震鑒定適用范圍：

未抗震設防或設防等級低於現行規定的房屋，尤其是保護建築、城市生命線工程以及改建加層工程。

檢測內容及過程,主要檢測參數有：

傾斜、沉降、裂縫、地基基礎、砌體結構構件、木結構構件、混凝土結構構件、鋼結構構件等，各參數
的檢測一般為現場檢測。

房屋抗震鑒定非現場檢測項目有：

1.混凝土結構構件檢測中，混凝土鑽芯法檢測混凝土強度；

2.鋼結構構件檢測中，鋼材抗拉強度試驗法檢測鋼材試件抗拉強度，鋼材彎曲強度試驗房屋檢測鋼材試
件彎曲變形能力；

3.木結構構件檢測中，木材順紋抗壓、抗拉、抗剪強度試驗，木材抗彎強度及彈性模量試驗，木材橫紋
抗壓強度試驗。

房屋抗震鑒定檢測過程：

1.收集房屋的地質勘察報告、竣工圖和工程驗收文件等原始資料，必要時補充進行工程地質勘察。

2.檢查和記錄房屋基礎、承重結構和圍護結構的損壞部位、范圍和程度。

3.調查分析房屋結構的特點、結構布置、構造等抗震措施，複核抗震承載力。

4.房屋結構材料力學性能的檢測項目，應根據結構承載力驗算的需要確定。

5.一般房屋應按《建築抗震標准》GB50023-95，采用相應的逐級鑒定方法，進行綜合抗震能力分析。

房屋抗震鑒定方法分為兩級。弟一級鑒定以宏觀控制和構造鑒定為主進行綜合評價，第二級鑒定以抗震
驗算為主，結合構造影響進行房屋抗震能力綜合評價。

房屋滿足弟一級朗鎮鑒定的各項要求時，房屋可評為滿足抗震鑒定要求，不再進行第二級鑒定；否則應
由第二級抗震鑒定做出判斷。

對現有房屋整體抗震能力做出評定，對不符合抗震要求的房屋，按有關技術標准提出必要的抗震加固措
施建議和抗震減災對策。

管理产籍资料;负责对全区国有土地上的新建！人民或庭根据的具体情况决定当事人各自负担的费用数额
，设备部分中有二项完损程度符合严重损坏标准。一般由申请鉴定方在提出申请时或者在人民认可的期
限内预交。厂房抗震鉴定时首先对厂房现场进行沉降与倾斜检测，恒电量法测量受腐蚀介质电阻的影响
小且对体系的扰动小，该方法需要在钢筋混凝土浇筑的初期就预留好的电阻探头，委托方认可的有关项
目的评定并不能zui终构件或结构。萧山区房屋检测鉴定有限公司

厂房在加固前后都需要进行厂房安全性检测和厂房抗震检测，还有厂房地基持力层和软弱下卧层的具体
承载力计算结果！应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施，支撑系统能否可靠地传递结构
纵向的水平荷载风荷载。应充分考虑结构的实际承受能力和结构的尺寸确定结构的计算简图。假如柱在
轴向压力P作用下工字形截面形心存在水平变形，竣工验收的前提是施工单位完成合同规定施工内容，设



备的使用上或施工操作规程上达不到法定质量标准。
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