
广告牌安全鉴定

产品名称 广告牌安全鉴定

公司名称 思欧工程科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛
羊街道办事处世林国际别墅C-27-3丙幢1单元1层
C-27-3号

联系电话 0871-64313808 15887206707

产品详情
广告牌又称户外广告设施，包括在城市建(构)筑物、交通I具等载体的外部空间，城市道路及各类公共场地，以及城市之间的交通F道边设置(安装、悬挂、张贴、绘制、放送、投映等的各种形式的商业广告、公益广告设施。户外广 告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用，日益受到广告商的青睐，因此户外广告设施得到了迅速发展、数量逐年增加，结构形式也日趋多样化，暴露户外广告牌越来越高或者坐落在屋顶。这些户外广告牌大多是钢结构,容易遭到雨水的侵蚀，在夏日狂风暴雨下，特别容易倒塌，对周边建筑造成损害。基础检测1、广告牌钢柱表面油漆剥落与锈蚀情况，
2.、柱脚锚栓螺母、螺母与锚杆拧紧等情况,
3、广告牌桁架杆件油漆剥落与锈蚀情况，4、广告牌的轴网尺寸,5、钢柱壁厚度等。材料检测1、混凝土柱强度检测和钢结构性能检测。2、混凝土柱强度可以通过回弹法对混凝士强度进行检测，判断是否符合《户外广告设施检验规范》。3、钢结构性能检测可分为钢结构强度、钢结构腐蚀、节点连接、抗拉强度等。4、当抗拉强度不满足要求时，应补充取样进行拉伸试验，补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为一批，每批抽样3个。连接质量与性能检测广告牌连接质量与性能检测包括:焊接连接、焊钉连接、螺栓连接和高强螺栓连接等。<对设计上要求全焊透的一、二 级焊缝和设计上没有要求的钢材等强对焊拼接焊缝的质量,可采用超声波探伤的方法检测。广告牌倾斜检测使用全站仪，按照变形测量中投点法的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。广告牌动力特性对广告牌进行动力测试，得到振动的频率、振幅等，分析广告牌与周边建筑之间的动力特性。广告牌结构荷载试验对于大型复杂钢结构体系,可进行原位非破坏性实荷检验，直接检验结构性能。对结构或构件的承载力有疑义时，可进行原型或足尺模型荷载试验。试验应委托具有足够设备能力的专i ]机构进行。试验前应制定详细的试验方案，包括试验目的、试件的选取或制作、加载装置、测点布置和测试仪器、加载步 骤以及试验结果的评定方法等。钢结构杆件的应力，可根据实际条件选用电阻应变仪或其他有效的方法进行检测。
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