
高速挡土墙模具 由前后两块大的面板组成

产品名称 高速挡土墙模具 由前后两块大的面板组成

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1740.00/个

规格参数 品牌:建中模具
产品:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

作为公路上的一项安全设施，放置空间就是在公路的两侧位置，有水泥预制件和混凝土预制件，如果想
让预制防撞墙光滑度更高一些的话，水泥的配比需要大一些，这样制作出来的预制件就会更加的细腻。
很多的工程会在模板中加入编制好的钢条，然后再去灌浆，这样有了钢条的支撑，高速挡土墙就能够有
着更强的抗冲击性了。高速挡土墙模具的预制工艺来生产的话，能够在短时间之内生产出大量的预制块
进行使用，而且高速挡土墙的质量也可以得到更多的保证。高速挡土墙模具使用到的是强度非常高的钢
材进行生产的，能够有效的减少泥浆中的水分附着在模板上面，同时在生产的过程中会采取振捣方式，
这样泥浆就会凝固的更快。高速挡土墙模具大部分为钢板连接而成的，不同的模具长度不同，使用钢板
的厚度不同。使用的东西越好，自然模具的寿命也会更长一些，而且每套模具可以重复进行使用，响应
了我国提出的环保政策。防撞墙大部分为混凝土或者水泥，因为这两种原料制作出来的成品比较结实耐
用。高速挡土墙的目的就是减少冲撞压力，自然也就需要十分坚固的材料，不管在存放模具还是水泥混
凝土是都应避免碰到水，这样会降低他们本身的优势特性，不能带来好的效果，达不到使用的规范。高
速挡土墙模具由前后两块大的面板组成，施工过程中要将模板固定好才能进行混凝土的浇筑，具体的操
作手法是首先将地面清理干净，然后用铁棍将面板支撑住，两块面板之间用卡扣连接好，面板与地面如
果有缝隙，就使用木质楔子进行填充固定。
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