
华为ACDB220-32-10B室外配电箱8路输出220V交流防水户外代理

产品名称 华为ACDB220-32-10B室外配电箱8路输出220V交
流防水户外代理

公司名称 聚能阳光电源科技(北京)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华为
型号:ACDB220

公司地址 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505

联系电话  17731889142

产品详情

华为ACDB220-32-10B室外配电箱8路输出220V交流防水户外代理

安装交流配电单元ACDB220-32-10B线缆

操作步骤

安装ACDB交流输出线缆。

图6-36 安装交流输出线

（1）交流负载

安装ACDB交流输入线缆。

支持线径1.5mm2~16mm2。

图6-37 安装交流输入线（接ACDB220-63-12B）

图6-38 安装交流输入线缆（接DJN1000-S）

将线缆一端连接到ACDB220-63-12B或DJN1000-S交流输出接口。



将线缆另一端连接到ACDB交流输入接口。

ACDB220-32-10B交流输入线缆请勿直接连接到逆变器DJN3000和DJN5000-H上，须通过ACDB220-63-12B
转接。

所有线缆安装完毕后，使用密封泥封堵走线孔。
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