
东莞轻钢龙骨检测 U型龙骨检测

产品名称 东莞轻钢龙骨检测 U型龙骨检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

轻钢龙骨作为半结构、隐蔽性的支撑材料，被广泛应用于吊顶及墙面支撑等领域，对住房结构安全有着
重要作用。据北京商报记者了解，此次活动将以国家标准为参考标准，从轻钢龙骨的镀锌层、抗冲击力
、厚度三个方面为产品重要指标，对市场上的轻钢龙骨产品进行随机抽检。

中国建筑装饰装修材料协会秘书长张乃龄表示，协会将通过本次检测活动，让消费者了解轻钢龙骨的重
要性，并呼吁厂家遵纪守法，自觉抵制假冒伪劣、依次充好等违法行为，共同整顿行业乱象，促进行业
的健康、有序发展。

建筑用轻钢龙骨的力学性能检测方式多种多样，大多数会采用搭建检测台的方式对轻钢龙骨进行检测，

在对轻钢龙骨进行力学性能检测时，需要使其保持水平状态，但现有的检测台等很多检测设备不方便组

装，结构也不够牢固稳定，在很多场景下地面并不是水平状态，在检测过程中检测设备容易产生偏移，

导致轻钢龙骨失去水平状态，进而影响检测结果，而且现有的设备在对轻钢龙骨进行调水平时操作比较

繁琐，费时费力，导致检测效率低，检测结果不准确等问题。



轻钢龙骨作为半结构、隐蔽性的支撑材料，被广泛应用于吊顶及墙面支撑等领域，对住房结构安全有着

重要作用。据北京商报记者了解，此次活动将以国家标准为参考标准，从轻钢龙骨的镀锌层、抗冲击力

、厚度三个方面为产品重要指标，对市场上的轻钢龙骨产品进行随机抽检。中国建筑(601668,股吧)装饰

装修材料协会秘书长张乃龄表示，协会将通过本次检测活动，让消费者了解轻钢龙骨的重要性，并呼吁

厂家遵纪守法，自觉抵制假冒伪劣、依次充好等违法行为，共同整顿行业乱象，促进行业的健康、有序

发展。本次抽检的终结果将通过媒体发布等形式对相关不合格产品、企业进行通报、批评。
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