
河北标识桩厂家，pvc标志桩，玻璃钢标识桩加工定制

产品名称 河北标识桩厂家，pvc标志桩，玻璃钢标识桩加
工定制

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 18.00/根

规格参数 品牌:悦明
材质:树脂
产地:河北

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

河北省标志桩生产厂家，pvc标志桩，玻璃钢防腐标志桩生产加工订制

标识桩防盗窃，该复合材料无收购 使用价值，当然防盜

玻璃钢防腐标志桩：玻璃钢防腐标志桩是FRP热挤压铝型材，其选用玻纤以及产品做为提高原材料，以
防腐蚀涂料作基材原材料根据玻璃钢防腐热挤压机一次性热挤压成形。经高溫抑制而成。耐冲击，抗磨
损，耐热，抗腐蚀，能够防水、车用汽油、乙醇、电解法盐、钠钾化学物质、尿、沥清，合适各种各样
强酸强碱土壤层。使用期限将近30年。內容选用油墨印刷技术性，警告效果非常的好，不用维护保养。

重量较轻，有利于运送安裝。无收购 使用价值，当然防盜。

标志桩特性:

1、比例轻、耐腐蚀、抗老化、密封性特性好，安全性美观大方，具备全天安全防护作用，可以达到室外
工程新项目中各种各样极端自然环境和场地的必须.

①、抗拉强度≥160MPa

②、弯曲强度≥190MPa

③、浸泡后弯曲强度≥150MPa

④、巴莫氏硬度≥38

⑤、环钢度（5%）≥50KPa4、巴莫氏硬度≥38

⑥、热变形温度≥160℃



⑦、阻燃等级26%

2、具有出色的绝缘层材料，性能卓越的接地电阻避免走电，在高频率下会保持稳定的介电气性能,不反
射面,不阻隔微波加热的散播,不锈蚀长期性应用安全性.

3、有优良的耐蚀性能,能够抵御水，车用汽油，乙醇，电解法盐，冰醋酸，钠钾化学物质，尿，沥清，
合适各种各样强酸强碱土壤层,防水防雨商品自身具备优良的耐老化特性,

4、抗撞击力强，碰撞不形变,有很高的抗拉强度，弯曲强度和断裂韧性，,彻底能够达到室外应用安全性
。

5、品质轻，适合运送，安装操作方便防盗窃，该原材料无收购
使用价值，当然防盜.能够合理处理地底关键设备被挖断的难题,具备重特大的社会经济效益和经济收益.

1、玻璃钢防腐标志桩原材料：高韧性玻纤高分子材料压模制做（收购 没用）。

2、玻璃钢防腐标志桩商品表层文本用特殊丝印油墨及凹形解决，一次上色干固成形。

3、玻璃钢防腐标志桩色调鲜丽、耐老化、抗压强度好，使用期限可以达到30年之上。

4、玻璃钢防腐标志桩真真正正免维护保养，有别于混凝土、石块等原材料必须按时每一年去上漆料、喷
字，省去维护保养人工费用，天然气标志桩河北省天然气标志桩表层文本基本硬实，耐磨损长久。也可

按客户企业给予的桩号，公里数，途径方位箭头标识，维护保养电話等信息内容材料逐一订制。
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