
现货供应PP道达尔Total PP BJ75UK21B 压力变送器价格

产品名称 现货供应PP道达尔Total PP BJ75UK21B
压力变送器价格

公司名称 东莞市开源塑胶原料有限公司

价格 13.50/KG

规格参数 品牌:PP注塑级
规格:BJ75UK21B
用途:压力变送器

公司地址 南城街道周溪草岭街2号2242

联系电话  15916718183

产品详情

现货供应PP道达尔Total PP BJ75UK21B 压力变送器价格

韩国韩华道达尔PP具有优异的力学、抗冲击、耐高温、耐化学品、电绝缘性、抗蠕变等性能，低各向异
性收缩，热稳定，可以显著降低翘曲，是代替金属材料的理想选择，广泛用于工具外壳、管道、行李架
、风机、风扇罩、大型家电外壳、门窗框架、甲板护栏、旋转轮、齿轮、汽车模块，汽车结构件，汽车
内外饰件，汽车传动系统和底盘护板，汽车燃料系统，汽车点火系统，电子器件外壳，连接器，传感器
，汽车电缆通道模块，汽车天窗系统前端部件的结构件，汽车后视镜支架，汽车散热器、头灯支撑架，
车门模块，座椅结构件，座椅外壳和靠背，仪表盘骨架，空气冷却器风扇等。

汽车：PP越来越成为汽车配件的主导材料，成为*一大汽车用塑料品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩等
，增强PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。日用品：普通PP常用于注塑衣架、椅子、
凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱等。

1.物理性能

聚丙烯为 无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--"0. 91g/rm，是目前所有塑料中
轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.
O1%，分子量约8万一15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）.厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度2
2 力学性能较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。聚丙烯的结晶度高，结构规整，
因而具有优良的力学性能。聚丙烯力学性能的值高于聚乙烯，但在塑料材料中仍属于偏低的品种，其拉
伸强度仅可达到30 MPa或稍高的水平。等规指数较大的聚丙烯具有较高的拉伸强度，但随等规指数的提
高，材料的冲击强度有所下降，但下降至某一数值后不再变化。温度和加载速率对聚丙烯的韧性影响很
大。当温度高于玻璃化温度时，冲击破坏呈韧性断裂，低于玻璃化温度呈脆性断裂，且冲击强度值大幅
度下降。提高加载速率，可使韧性断裂向脆性断裂转变的温度上升。聚丙烯具有优异的抗弯曲疲劳性，



其制品在常温下可弯折106次而不损坏。但在室温和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强
度较差。聚丙烯 突出的性能就是抗弯曲疲劳性，俗称百折胶。

开源塑胶原料经销产品如下：

供应工程塑料：PC，PBT,TPX,PPS,COC，LCP，PA6，PA6/66，PA12，PA66，PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA6
12,PA/MXD6，PBT，PC/ABS，

PC/PBT，PC/PET，PEEK，PEI，PET，PMMA，POM，PPA，PPE，PPO，PPS，ASA等

热弹性体：TPX,EVA,EMA，CPE，POE，PBE，POP，TPE，TPEE，TPO，TPR，TPU，TPV等

通用塑料：ABS，AS(SAS)，EAA，GPPS，HDPE，HIPS，LDPE，LLDPE，MBS，PP，PVC等

特种塑料:PTFE，PVDF，PFA，ETFE，PCTFE，PEEK，PEI，PPS，COC，LCP等

如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问，欢迎来电来人至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为
您服务!
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