
PC+ASA合金-XP7550-耐候ASA+PC合金

产品名称 PC+ASA合金-XP7550-耐候ASA+PC合金

公司名称 东莞市辉众塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（
注册地址）

联系电话 86-0769-82863609 13268638988

产品详情

PC+ASA合金-XP7550-耐候ASA+PC合金

ISO 62

    饱和, 23°C 0.80%ISO 62

    平衡, 23°C, 50% RH 0.30%ISO 62
硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级) 109ASTM D785

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量

    -- 2 2550MPaASTM D638

    -- 2550MPaISO 527-2/1

抗张强度

    屈服 3 56.0MPaASTM D638

    屈服 55.0MPaISO 527-2/50

    断裂 4 44.0MPaASTM D638

    断裂 44.0MPaISO 527-2/50

伸长率

    屈服 5 4.0%ASTM D638

    屈服 3.8%ISO 527-2/50

    断裂 6 40%ASTM D638

    断裂 37%ISO 527-2/50

弯曲模量

    50.0 mm 跨距 7 2480MPaASTM D790

    -- 8 2400MPaISO 178

弯曲应力

    -- 74.0MPaISO 178



    屈服, 50.0 mm 跨距 9 82.0MPaASTM D790
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