
唐山瓦轴 瓦轴厂 开源瓦轴

产品名称 唐山瓦轴 瓦轴厂 开源瓦轴

公司名称 天津市开源瓦轴销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市新南马路五金城三区31栋7号

联系电话 13502021628 13502021628

产品详情

轴承的保养

轴承的保养1.为保持滚动轴承的原有性能，尽可能在良好状态下长期使用，必须定期对轴
承进行检查和维护，以预防 故障，确保运转可靠，提和效益。 2.应按该机械运转条件和
作业标准，定期进行保养。内容包括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期拆
卸检查。 3.运转中的检修事项包括轴承的转动音、振动、温度、润滑剂的状态等等。 4.运
转中发现异常状态，以表2为参考，查找原因，并采取相应对策。根据需要对拆卸下的轴
承仔细检查。 5.有关拆卸后的事项，瓦轴价格，请参见前项5轴承的检修。

轴承载荷大小通常是选择轴承尺寸的决定因素

选型过程中必须要考虑轴承载荷

载荷大小载荷大小通常是选择轴承尺寸的决定因素。滚子轴承比具有相同外形尺寸的球轴
承承载能力大。通常球轴承适用于轻或中载荷、滚子轴承适用于承受重载荷。

载荷方式纯径向载荷可选用深沟球轴承、圆柱滚子轴承。纯轴向载荷可选用推力球轴承、
推力圆柱滚子轴承。有径向载荷又有轴向载荷(联合载荷)时，一般选用角接触球轴承或圆
锥滚子轴承。若径向载荷较大而轴向载荷较小时，轴承人微信!可选用深沟球轴承和内、
外圈都有挡边的圆柱滚子轴承。如同时还存在轴或壳体变形大以及安装对中性差的情况，



可选用调心球轴承、调心滚子轴承。若轴向载荷较大而径向载荷较小时可选用推力角接触
球轴承，四点接触球轴承如还要求调心性能，可选用推力调心滚子轴承。

微型深沟球轴承安装注意事项1、微型深沟球轴承应使用的轴承安装工具安装，严禁敲打
轴承；2、微型深沟球轴承应保存在清洁通风，无腐蚀性气体的环境中，相对湿度不超过6
5%，定期防锈处理轴承以便长期保管；3、微型深沟球轴承安装前应先清洗以保证轴承洁
净，瓦轴厂，清洗时轴承手感灵活无阻滞，唐山瓦轴，晾干后放入适配的润滑油脂；4、
微型深沟球轴承安装时建议在无尘洁净的环境下进行，以免灰尘或者异物进入轴承，降低
轴承的工作性能和使用寿命。

唐山瓦轴-瓦轴厂-开源瓦轴(推荐商家)由天津市开源瓦轴销售有限公司提供。天津市开源瓦轴销售有限公
司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，
并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。开源瓦轴——您可信赖的朋友，公司地址：
天津市新南马路五金城三区31栋7号，联系人：王经理。
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