
定制各种款式led柔性屏 贴装异形屏

产品名称 定制各种款式led柔性屏 贴装异形屏

公司名称 深圳市泰美光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰美
型号:P2.5
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋
2楼

联系电话 0755-32816633 18665313218

产品详情

led柔性屏:

1、采用柔性绝缘基材制成的柔性线FPC路板，线路板是软的，可以使模组120度弯曲，圆柱直径做到更
小，模组厚度更薄。 

2、采用特有的柔性套件，保证LED灯表面不被灰尘覆盖而导致LED显示屏的亮度下降；套件采用10%玻
纤+PC为原材料，提高整个套件的稳定性，避免变形等现象；面罩的独特设计综合考虑了LED显示屏垂
直和竖向的视角范围。 

3、柔性LED显示屏的安装可以是任意曲面，适合艺术造型； 

4、适合舞台背景、展厅、室内会议室等曲面显示； 

5、柔性LED显示屏的安装把现场安装结构做好，采用强的磁铁吸附式安装，直接吸附，既方便安装，也
方便维护。并且安全性、稳定性都是较高的。 

6、PCB采用柔性软板，面罩及底壳均采用橡胶； 

7、模组间的连接采用高端连接头--HDMI接头； 

8、采用分布式扫描和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高； 

9、高灰度高刷新率设计：灰度等级可以做到10-14bit，刷新频率可以做到1920Hz，使得LED显示屏在呈现
图像无延迟、拖影现象。
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