
TPU德国巴斯夫 B 98 A 肖氏硬度50D 耐磨损 有弹性 用于管件 密封件
体育用品 鞋类

产品名称 TPU德国巴斯夫 B 98 A 肖氏硬度50D 耐磨损
有弹性 用于管件 密封件 体育用品 鞋类

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 39.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

TPU简介：

TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为聚酯型和聚醚型，

它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领
域得到广泛应用

供应德国巴斯夫BASF Elastollan TPU产品系列：型号：TPU 560 D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良
，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU 598 A性能：硬度53D，高透明，机械性
能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU 590 A性能：硬度90A，高透明，
机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU 585 A性能：硬度85A，高
透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU 565 A
P性能：硬度65A，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU 560 A P
TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU 890 A N性能
：硬度90A，高透明，符合FDA食品级，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型
。型号：TPU 885 A N性能：硬度85A，高透明，符合FDA食品级，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔
韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU 695 A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹
性，柔韧性好，流动性好，注塑成型。型号：TPU 690 A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水
解，高弹性，柔韧性好,流动性好，注塑成型。型号：TPU 685 A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良
，耐水解，高弹性，柔韧性好，流动性好，注塑成型。型号：TPU 670 A WHU性能：硬度70A，高透明
，抗紫外线，抗UV，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU S 64
D性能：硬度64D，高透明，优秀的机械性能，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU S 60
D性能：硬度60D，高透明，极好的机械性能，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU S 98
A性能：硬度55D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU S 95
A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU S 90 A
性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU
S 85 A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU S



80 A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU S 70
A性能：硬度70A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU S 65
A性能：硬度65A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU S 60 A
P性能：硬度60A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，注塑成型。型号：TPU B 64 D
性能：硬度64D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU
B 60 D性能：硬度60D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。型号
：TPU B 98 A性能：硬度50D，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型
。型号：TPU B 95 A性能：硬度95A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤
出成型。型号：TPU B 90 A性能：硬度90A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注
塑和挤出成型。型号：TPU B 85 A性能：硬度85A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好
，可注塑和挤出成型。型号：TPU B 80 A性能：硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔
韧性好，可注塑和挤出成型。型号：TPU B 60 A WH TSG性能：硬度60A，机械性能优良，耐水解，高弹
性，高韧性，耐水解，可注塑和挤出成型。型号：TPU 754 D HPM性能：硬度55D，高耐热，耐磨性好，
机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，挤出成型。型号：TPU 785 A HPM性能：硬度85A，高耐热，
耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和挤出成型。型号：TPU C 60 A P性能：硬
度60A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，耐油，可注塑、挤出成型。型号：TPU
C 60 A HPM性能：硬度60A，高耐热，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，可注塑和
挤出成型。型号：TPU C 65 A
HPM性能：硬度65A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。型号：TPU C 70 A
HPM性能：硬度70A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。型号：TPU C 75 A
HPM性能：硬度75A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。型号：TPU C 85 A
HPM性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性。型号：TPU C 74 D性能：硬度74D，
耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。型号：TPU C 60 D性
能：硬度60D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。型号
：TPU C 59 D性能：硬度57D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤
出成型。型号：TPU C 78 A性能：硬度78A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油
，可注塑和挤出成型。型号：TPU C 80 A性能：硬度80A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，
柔韧性好，耐油，可注塑成型。型号：TPU C 85 A性能：硬度85A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，
高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。型号：TPU C 88 A性能：硬度88A，挤出级，耐磨性好，机
械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，挤出成型。型号：TPU C 90 A性能：硬度90A，耐磨性好
，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。型号：TPU C 98 A性能：硬度5
2D，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。型号：TPU C 95 
A性能：硬度95A，耐磨性好，机械性能优良，耐水解，高弹性，高韧性，耐油，可注塑和挤出成型。型
号：TPU 1298 A U性能：硬度50D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。型号：1254 D
U性能：硬度54D，高透明，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能好，注塑成型。型号：TPU 1260 D 
U性能：硬度60D，高透明，抗UV，机械性能好，高抗紫外线，耐磨性好，流动性好，注塑成型。型号
：TPU 1264 D
U性能：硬度64D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。型号：TPU
1278 D
U性能：硬度78D，抗UV，抗紫外线，耐磨性好，机械性能优良，流动性好，注塑成型。型号：TPU
1174 D性能：硬度74D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1164
D性能：硬度64D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1154D
FHF性能：硬度54D，机械性能好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1185 A
FHF性能：硬度85A，柔韧性好，耐水解，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1160
D性能：硬度60D，高透明，机械性能好，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1154
D性能：硬度54D，高透明，机械性能优良，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1198
A性能：硬度98A，高透明，挤出级，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1195
A性能：硬度95A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1190
A性能：硬度90A，高透明，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1185 A
WM性能：硬度85A，含有增塑剂，柔韧性好，耐磨性好。型号：TPU 1170
A性能：硬度70A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好。型号：TPU 1185 A



W性能：硬度85A，柔韧性好，高抗冲击，耐磨性好。型号：TPU 1185 A
M性能：硬度85A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，弹性好。型号：TPU 1185
A性能：硬度85A，高透明，柔韧性好，高弹性，耐磨性好。型号：TPU 1180
A性能：硬度80A，柔韧性好，抗紫外线，耐磨性好，高弹性。型号：TPU 1175 A
W性能：硬度75A，柔韧性好，耐磨性好，高弹性。
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