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产品名称 一体化太阳能路灯30w-深圳郎特照明

公司名称 深圳市郎特科技有限公司

价格 195.00/套

规格参数 品牌:郎特
型号:LT-TYN-30W
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区兴华路106号

联系电话 0755-2988970 13823563848

产品详情

一体化太阳能路灯30w-深圳郎特照明

一体化太阳能路灯30w是相对于分体式太阳能路灯来说的，简单说就是把蓄电池、控制器、LED光源集中
到一体，做成一个灯头，

然后再配置电池板、灯杆或是挑臂安装。太阳能路灯就是 用电池板发电 存进蓄电池 晚上照明

一体化太阳能路灯就是电池板和光源连在一起的一体化太阳能路灯价格，一体化太阳能路灯价格因素有
很多，我们来举个例子，就拿农村led太阳能路灯来说，按照我们的经验来说一般农村道路狭窄的较多，
在瓦数上一般10-30w就足够了，如果道路狭窄且只照明使用，10w就够用了，依次根据道路宽度和使用情
况进行不同选择就可以了，像我们这边安装农村较多的以20瓦为主，其次是15w，10w和20w的；一般照
明时间都是整晚照明，在就明确需要几个阴雨天，太阳能路灯和市电路灯区别在于太阳能路灯依靠的太
阳转换电量进行发电，无需市电，所以支持的阴雨天天数越多，照明时间越长。是否要预埋灯杆时太阳
能路灯预算比较重要的的一部分，可以决定着整体预算20%-30%。

一、太阳能路灯30w参数

基本结构是，正面是发光部分，有光源、感应头；背面是太阳能电池

感应头的目的是，白天有光，太阳能路灯它是不会工作的，这样节约电能。晚上有人路过时，led路灯才
工作。当人离开30秒后，太阳能路灯自动熄灭

供电12v

有效光照4小时



每日放电8小时

连续3天阴天用电量

电流=30w/12=2.5A

蓄电池容量=2.5A*8H*（3+1）=80AH

考虑充放电，预留20%容量，一体化太阳能路灯30w实际电流2A

太阳能路灯30w电池板功率

每天放电8H

太阳能电池板预留20%

有效光照4H

工作电压17.4

太阳能电池板功率=2.5A*8H*(1+20%)/4H=104W

二、一体化太阳能路灯30w安装

安装方便

一体化太阳能路灯30w的安装方式可以概括为“傻瓜式安装”，只要会拧螺丝就会安装，免去了传统分体
式太阳能路灯需要安装电池板支架、安装灯头、制作电池坑等步骤，大大节省人工费与施工费。一体化
太阳能路灯整合了太阳能板和光源，有些甚至把灯杆也整合在一起，造型多样，新颖而美观。

三、一体化太阳能路灯30w优缺点

一体化太阳能路灯由于一体化的设计，太阳能板角度无法调节，只能调节整体朝向，为了更大限度吸收
太阳能，对安装的环境要求比较高。其二，因为是一体化设计，受灯头大小限制，一体化太阳能路灯难
以做大太阳能板面积，导致其照明功率无法做到很大。所以，广泛用于要求不高的场合
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