
刻腾KT-1390激光雕刻切割机供应商

产品名称 刻腾KT-1390激光雕刻切割机供应商

公司名称 广州屹克联合智能设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:刻腾
型号:KT-1390
产地:浙江

公司地址 广州市花都区107国道(花都段)133号-（部位：二
号厅）（注册地址）

联系电话 18998828892 18620596614

产品详情

KT-1390激光雕刻机设备展示：

KT-1390激光雕刻机的技术参数：

KT-1390激光雕刻机的技术参数表

工作电压 AC 220V±10%，50HZ

控制系统 DSP控制技术，可连接电脑或脱机USB均可使用

驱动 步进电机 高细分驱动

导轨 直线导轨

台面 蜂窝/刀条

传动方式 同步带传动

激光类型 玻璃内腔式封离CO2激光器 波长10.6μm

激光管冷却 纯净循环水冷却

能量调节 0-100%无段控制、软件内部0-100%可调

定位精度 ≤±0.05mm

雕刻速度 0-1200mm/s



切割速度 0-600mm/s

zui小成型字 汉字1.5mm 英文字母1mm

工作环境 温度0-45℃ 湿度5%-95%（无凝水）

整机功率 ＜3KW

软件支持格式 PLT、DST、DXF、DWG、AI、LAS 可支持AutoCAD、CorelDRAW直接输出

KT-1390激光雕刻机的特点：

KT-1390激光雕刻机的特点表

一、 激光电源独立安装，避免高压干扰

二、 同步齿轮纯铜制作 耐磨 耐腐蚀

三、 设备可以前后通料，解决材料大 设备小不能加工的问题

四、 前后都有通料挡板，增强了正常加工密封性

五、 风机独立开关，可以随时开关，降低噪音

六、 激光管座专用模具，无需调光

七、 整机配有漏电 超负荷保护器

八、 机械传动方式双支点传动

九、 数据线专用方口外连接

十、 整机电器配件 德力西

十一、 门子防火玻璃

十二、 电器部分配有防火盒

十三、 外置安装风机口

KT-1390激光雕刻机可以应用的材料和尺寸:

<span KT-1390激光雕刻机可以应用的材料和尺寸表

加工幅面 1300*900mm

整机尺寸 1840*1360*1150mm

加工材料 可切割雕刻亚克力、双色板、PVC、木板、密度板、皮革、纸张、布料等非金属

材料；也可雕刻玻璃、石材



KT-1390激光雕刻机的切割能力：

KT-1390激光雕刻机的切割能力表

功率 /标值与峰值 亚克力 木板 密度板

80 ~ 100w 10mm 10mm 5mm

100 ~ 130w 15mm 13mm 7mm

130 ~ 150w 20mm 18mm 9mm

150 ~ 180w 25mm 23mm 10mm

KT-1390激光雕刻机的加工样品：
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