
LCP 美国泰科纳6130L BK010

产品名称 LCP 美国泰科纳6130L BK010

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国杜邦LCP
型号:6130L
特性:加30%玻纤 阻燃

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

LCP 美国泰科纳6130L BK010

供应LCP 6130L美国杜邦 加30%玻纤 阻燃LCP 6130L 

Zenite6130L是一种润滑30%玻璃增强LCP树脂。它非常适合用于汽车、电气/电子、电信和航空航天工业
。

Zenite 6130L 物性表

基本信息黄卡编号 E344082-100831262

E344082-100831263

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

添加剂 润滑剂

特性 润滑

用途 电气/电子应用领域

航空航天应用

汽车领域的应用

通讯器材

RoHS 合规性 联系制造商



物理性能额定值单位制测试方法密度 1.62

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量

td class="text-right" style="box-sizing: border-box; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; text-

align: right; line-height: 1.42857; vertical-align: top;">13000
MPa

拉伸应力 (断裂) 130

拉伸应变 (断裂) 1.8

弯曲模量 (23°C) 12000

冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23°C) 25

简支梁无缺口冲击强度 (23°C) 35

热性能额定值单位制测试方法热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 265

熔融温度 1 335

线形热膨胀系数



    流动 3.0E-6    横向 7.0E-5

电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率 > 1.0E+16

体积电阻率 > 1.0E+16

介电强度 36

相对电容率

    1 MHz 4.00

    2.05 GHz 4.16

耗散因数

    1 MHz 0.031

    2.05 GHz 5.0E-3

漏电起痕指数 200

可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级



    0.380 mm V-0

    1.50 mm V-0

Zenite 6130L
液晶聚合物30% 玻璃纤维增强材料Celanese Corporation产品说明：

Zenite 6130L is a lubricated 30% glass reinforced LCP resin. It is well suited for use in automotive, electrical/electronic

供应LCP 日本宝理 A130 标准级 阻燃V-0 

供应LCP 日本宝理 E130i 高耐热，高流动级 

供应LCP 日本宝理 S135 

供应LCP 日本宝理 E471i 低翘曲，HDT235-270 

供应LCP 日本宝理 C135 超高耐热级，高温刚性，HDT340 

供应LCP 日本宝理 A410 B130

供应LCP 日本宝理 C130 E130 A422 A435

供应LCP 美国杜邦 5130L 1100 1000 元/公斤

供应LCP 美国杜邦 6130L 标准级 HDT265 

供应LCP 美国杜邦 7130L 玻纤增强GF30％, 标准级，HDT289 

供应LCP 日本住友 E4008 玻纤增强GF40％，耐高温，离型改良级，HDT313 

供应LCP 日本住友 E5008L 玻纤增强GF40％，离型改良级 HDT335 

供应LCP 日本住友 E6807LHF NC 玻纤增强GF35％,低翘曲，HDT280 

供应LCP 日本住友 E6010 E5006L E4008-BK E6008NK
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