
南通市眼科医院医疗废水处理设备简介 普瑞达环保

产品名称 南通市眼科医院医疗废水处理设备简介
普瑞达环保

公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情

南通市眼科医院医疗废水处理设备简介   普瑞达环保

电解法二氧化氯发生器：

化学法二氧化氯发生器：

1、首先原料不同：

电解法二氧化氯发生器原料只需要食盐，主要就是氯化钠，不需要公安证明直接采购;化学法二氧化氯发
生器原料需要和(大多数是这两种)需要公安证明才能采购，且采购的量有限制

2、反映原理不同：

电解法二氧化氯发生器 是电化学的过程；化学法二氧化氯发生器 是化学反应的过程

废水的水质也不是一样的，如有的工厂的废水是酸性的，而有的工厂的废水却是碱性的，放在一起处理
可以减少中和药剂的处理费用；有的工厂排出的高盐分低COD的废水，而有的工厂的废水却是高浓度易
生物降解的，如果单独处理的话，都是治理难度很大的废水，但如果放在一起进行生化处理。由于水质
条件的改善，不仅可以减少废水的处理难度，而且可以提高处理效率。关于生活污水处理设备怎样正确
安装的介绍就到这里了。生活污水处理设备技术的应用格外重视适应性的原则，工艺的适应性简言之就
是具有足够的灵活性能够在相当长的时间内适应污水处理各种可能的方向发展。提高水的循环利用率为
了减少废量，首先应该在废水产生的源头上多做文章。食品污水处理设备推动了环保行业的技术进步食
品工业污水主要来源于原料处理、洗涤、脱水、过滤、各种分离精制、脱酸、脱臭和蒸煮等食品工生产
过。



南通市眼科医院医疗废水处理设备简介   普瑞达环保

3.原料转化率不同：

电解法二氧化氯发生器 原料食盐能消耗掉;化学法二氧化氯发生器 原料反应不(化学反应有逆反应现象)

4.有效氯检测指标:

电解法二氧化氯发生器，原料使用食盐 有效氯指标检测余氯；化学法二氧化氯发生器
使用和为原料的复合型发生器 也检测余氯;原料使用和亚的高纯型发生器检测二氧化氯 同时也要检测
氯酸盐和亚氯酸盐。

且分离、纯化、浓缩过程中始终处于常温状态，适用于热敏性物质的处理，避免了高温对生物活性物质
破坏这一弊端，有效保留原物料体系中的生物活性物质及营养成分。污水处理设备能够处理生活系统综
合性污水及其相类似的有机污水；采用具有耐腐蚀、抗老化等优良特性的不锈钢10年以上，碳钢20年以
上，玻璃钢50年以上；全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置
于地表以下。一体化污水处理设备的作业原理一体式膜生物反应器（MBR）工艺是污水生物处理与膜别
离的有机结合。污水在反应器中经生物处理完成对有机污染物质的分解与转化后，使用微滤膜（MF）或
超滤膜（UF）的别离完成污水的固液别离，然后达到污水的终究净化效。
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