
江阴市车辆玻璃升降开关防水IP等级测试

产品名称 江阴市车辆玻璃升降开关防水IP等级测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

交通信号灯是指挥交通运行的信号灯，一般由红灯、绿灯、黄灯组成。交通信号灯分为：机动车信号灯
、非机动车信号灯、人行横道信号灯、方向指示指示灯（箭头信号灯）、车道信号灯、闪光警告信号灯
、道路与铁路平面交叉道口信号灯。

IP防护等级是什么？

IP防护等级系统是由IEC所起草，将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组
成，第一个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级（这里所指的外物含工具，人的手指等均不可接触
到电器之内带电部分，以免触电），第二个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度，数字越大表示
其防护等级越高。交通信号灯IP防护等级检测标准：

GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码)

GB/T 4942.1-2006旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)-分级

GB/T 17465.3-2008家用和类似用途器具耦合器第2部分：防护等级高于IPX0的器具耦合器

GB/T 20138-2006电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级

GB/T 30038-2013道路车辆电气电子设备防护等级

GB/T 30556.7-2014电磁兼容安装和减缓导则外壳的电磁骚扰防护等级

JIS D5020-2010汽车零部件防护等级(IP代号)电气设备对外来物、水和接触的防护

办理IP防护等级检测流程：

第一步：客户提供产品图片（物料清单）及申请表；



第二步：实验室根据提供资料进行报价；

第三步：客户确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费，并准备好测试样品；

第四步：客户安排邮寄样品到实验室测试；

第五步：测试通过，报告完成、项目完成，出具报告
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