
承德平泉合肥预制检查井昆明预制井

产品名称 承德平泉合肥预制检查井昆明预制井

公司名称 河北锦益建材有限公司

价格 90.00/件

规格参数 品牌:河北锦益
硬度:C40
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市易县塘湖镇

联系电话  15132221359

产品详情

承德平泉合肥预制检查井昆明预制井，

用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火漆料应用技术规程》
CECS24：90的规定及本规范附录F。

建筑工程施工质量验收统一标准GB52012强制性条文：

3.0.6屋面工程使用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等必
须符合国家国家现行产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可
和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。

防水、保温材料除有产品合格证和性能检测报告等出厂质量证明文件外，还应有经当地建设行政主管部
门所指定的检测单位对该产品本年度抽样检验认证的试验报告，其质量必须符合国家现行产品标准和设
计要求。

3.0.12屋面防水工程完工后，应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验，不得有渗漏和积水现象
。

注解：屋面渗漏是当前房屋建筑中为突出的质量问题之一，群众对此反映极为强烈。为使房屋建筑工程
，特别是量大面广的住宅工程的屋面渗漏问题得到较好的解决，将本条列为强制性条文。屋面工程必须
做到无渗漏，才能保证功能要求。无论是屋面防水层的本身还是细部构造，通过外观质量检验只能看到
表面的特征是否符合设计和规范的要求，肉眼很难判断是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h，使屋
面处于工作状态下经受实际考验，才能观察出屋面是否有渗漏。有条件做蓄水试验的屋面，还规定其蓄
水时间不得少于24h。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

