
张家港铸铁轧辊孔隙率检测 无损探伤检测

产品名称 张家港铸铁轧辊孔隙率检测 无损探伤检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:辊环
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

辊环检测范围

合金辊环，碳化钨辊环，轧辊辊环，硬质合金辊环，高速钢辊环，钢厂辊环，钛合金辊环，压花辊环等
。

辊环检测项目

表面质量检测，孔隙率检测，硬度检测，晶粒度检测，表面缺陷检测，碳化物含量检测，脆裂强度检测
等。(更多项目，您可咨询在线实验室工程师，为您详细解答。)

检测报告有哪些作用?

1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)

2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)

3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)

4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)

5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)

检验流程

1、初期咨询



2、技术工程师报价

3、寄送样品 

4、支付检测费用，开展试验。

5、完成试验，提供检验报告。

6、寄送检验报告，售后服务体系。

辊环检测标准

GB/T 1504-2008铸铁轧辊

YS/T 61-2020高速线材轧制用硬质合金辊环

YB/T 4906-2021热轧型钢轧辊

T/ZZB 0517-2018线棒材高速轧制用硬质合金 辊环
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