
邢台邢台预制井室规范预制井试块

产品名称 邢台邢台预制井室规范预制井试块

公司名称 河北锦益建材有限公司

价格 90.00/件

规格参数 品牌:河北锦益
硬度:C40
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市易县塘湖镇

联系电话  15132221359

产品详情

邢台邢台预制井室规范预制井试块，

施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物
、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

4.1.12外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。

主控项目

4.2.2抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。

4.2.3一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求，水泥的凝结时间和安定性、复验应合格，砂浆的
配合比应符合设计要求。

检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录

4.2.4抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于35mm时应采取加强措施，不同材料基体交接处表面
的抹灰应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录

4.2.5抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。
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