
四川广元昭化区免烧琉璃瓦生产厂家

产品名称 四川广元昭化区免烧琉璃瓦生产厂家

公司名称 四川尚典建材有限公司

价格 40.90/张

规格参数 品牌:尚典
型号:主瓦
产地:四川成都

公司地址 成都市青羊区太升北路28号19层5号

联系电话 028-62375869 13408471926

产品详情

   

四川广元昭化区免烧琉璃瓦生产厂家免烧琉璃瓦  

既具有真实的质感，又有精工细作的特点，给人以朴实、自然、素雅、庄重 感觉。 3、写字楼、宾馆、
公寓等屋顶、墙面、集中空调等建筑行业的保温、吸音、隔音防震材料，以及道路门窗等伸缩材料和密
封材料。 、若外露管线上采用压紧式接头或套筒式接头，则应采取措施以承受834.4所述的纵向力。由于
空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的，声能转化为热能而损耗。刷完涂料后需要进行表面处理，拉毛
或者扬砂来加性，易于砖。高分子装饰瓦产品介绍  

产品概况：高分子装饰瓦是以高耐候性航空高分子材料为基料，以无碱高强纤维为增强骨料，经现代高
温模压免烧工艺生产的一种新型高端屋面瓦，产品传承经典的青筒瓦和小青瓦风格，古朴典雅大气而厚
重，配套产品齐备，与粘土烧结瓦相比具有瓦型经典美观、轻质高强、安装简便快捷、质感细腻厚重、
色彩丰富持久、终身无需维修、综合性价比高等多种独特的品质优势，是粘土烧结瓦的更新换代产品，
是各类高中端永久性建筑，特别是新型装配式建筑理想的装饰屋面瓦。  

四川广元昭化区免烧琉璃瓦生产厂家  

高分子装饰瓦与烧结瓦相比较的优势概述：  

1经典瓦型，古朴典雅高端大气：传承青筒瓦和小青瓦风格，质感细腻而厚重，具有极佳的装饰效果，彰
显建筑风格，提升建筑档次。  

2节省安装成本、缩短安装周期：单张规格是烧结瓦的5倍以上（700*480mm）、产品平方质重仅为粘土
烧结瓦的30%（每平方重量为18公斤），其安装工资及基层成本比烧结瓦可以节省40%，可缩短安装时间
近一倍以上。  



3较好的防水效果，可以省去防水层：致密的瓦体结构及严实的搭接设计使产品具有超强的防水性能，可
以省去粘土烧结瓦必须的防水层  

4终身无需维修：优异的防水性能及严实的搭接设计使产品终身无需维修，彻底解决了烧结瓦极易松动移
位漏水而经常维修的致命缺陷。  

5不积尘纳垢、不裂纹、不褪色，永保瓦体洁净如新，彻底克服了粘土烧结瓦表面极易积尘纳垢、易裂纹
的固有缺陷。  

四川广元昭化区免烧琉璃瓦生产厂家如果使用不当，危险还是会找上门来的。炉门经常开关，密封不好
散热量大。 菱镁建筑防火板材的脆化弊病是指：板材生产出时短期内具有良好的韧性，可以把整张的薄
板卷成筒，但经过一段更长的时间后却很脆，一折就断。
2.玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗时，应符合相关图集要求。 第
四层水泥砂浆层，起到防水、保护素灰层的作用，也是防水值墓羌堋Ｋ在第三层素灰层未凝固前抹灰压
紧，与素灰层紧密结合，和前三层粘结成一个整体，加了密实笥。 
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