
服装检测怎么做，有哪些标准和检测项目

产品名称 服装检测怎么做，有哪些标准和检测项目

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

服装通用检验标总体要求 ：

� 面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户的认可；

� 款式配色准确无误；

� 尺寸在允许的误差范围内；

� 做工精良；

� 产品干净、整洁、卖相好。

外观要求

� 门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于
门襟；有拉链带的应平服、均匀不起皱、不豁；拉链不起浪；纽扣顺
直均匀、间距相等；

� 开叉顺直、无搅豁；



� 口袋方正、平服，袋口不能豁口；袋盖、贴袋方正平服，前后、高
低、大小一致。里袋高低大小一致、方正平服；

� 领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松
紧适宜、外

� 口顺直不起翘，底领不外露；

� 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称；

� 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、长短宽窄一致；

� 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜；

� 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝；

� 各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里；

� 车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称；

� 加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；

� 面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向；

� 袖里封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐；

� 要求对条对格的面料，条纹要对准确。
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