
镇江京口区酚醛树脂涂料施工性能检测 VOC有害物质测试

产品名称 镇江京口区酚醛树脂涂料施工性能检测
VOC有害物质测试

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

建筑涂料、汽车涂料、氟碳涂料、船舶涂料 、木器涂料、玩具涂料、硝基涂料、防水涂
料、酚醛树脂涂料、防火涂料、防腐涂料、粉末涂料、电泳涂料、卷材板材涂料、合成树
脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料、溶剂型外墙涂料、水溶性内墙涂料、外墙外保
温用环保型硅丙乳液复层涂料、室内装饰装修用溶剂型金属板涂料、C06-1铁红醇酸底漆
、氯化橡胶防腐涂料、氯磺化聚乙烯防腐涂料(双组分)、溶剂型聚氨酯涂料(双组分)、热
固性粉末涂料、交联型氟树脂涂料、热熔型氟树脂(PVDF)涂料、过氯乙烯树指防腐涂料
、醇酸树脂涂料、 氨基醇酸树脂涂料、过氯乙烯树脂涂料、溶剂型丙烯酸树脂涂料、酚
醛树脂防锈涂料、X和γ辐射屏蔽涂料、阴*电泳涂料、喷涂聚脲防水涂料、抗菌涂料、弹
性涂料、环保涂料、发光涂料、防护涂料、钢结构防火涂料、防霉涂料、反射隔热涂料、
消防涂料、耐高温涂料、化工涂料、道路标线涂料等

老化测试：盐雾老化、高低温循环、光老化、臭氧老化、人工加速老化等老化项目;

配方还原：是指对产品或样品的组成成分、元素或原料等成分进行分析，又称配方还原。

成分分析：利用定性、定量分析手段，可以**分析涂料油漆的组成成分、元素含量和填料
含量等;

寿命评估：涂料寿命、盐雾、湿热、光老化、化学腐蚀老化等检测

物理性能：容器中状态、外观、透明度、白度、颜色、附着力、粘度、细度、灰分、PH
值、闪点、密度、硬度、体积固体含量、不挥发物含量、贮存稳定性、对比率、流出时间
、回黏性、 安全防火等;



化学性能：耐候性、**性、耐酸碱性、耐汽油性、耐冲击性、渗色性、耐水性、耐湿热性
、耐挥发油性、耐污染性、耐盐雾性、涂层耐温变性、耐沾污性、耐洗刷性、耐沸水性、
耐洗涤剂性、耐溶剂擦拭性等;

施工性能：遮盖力、使用量、消耗量、干燥时间(表干、实干)、漆膜打磨性、流平性、流
挂性、漆膜厚度(湿膜厚度、干膜厚度)、漆膜加热试验、划格试验等;

有害物质检测：VOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、游离TDI、PAHs、乙苯、二甲苯总量
、游离甲醛含量、TDI和HDI含量总和、乙二醇醚、铅、汞、铬、镉、重金属检测、EN71
-3、ASTM F963、ROHS等;
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