
常熟人造板耐火隔热性能检测 保温隔热性能检测

产品名称 常熟人造板耐火隔热性能检测
保温隔热性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:隔热性能检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

隔热性测试范围

窗帘，人造板，黑膜，防火涂料，汽车膜，织物，薄膜，车膜，断桥铝，石棉，阻燃防护服，石棉网，
泡沫塑料，硅胶，热障涂层，氮化硅，碳纳米管等。

隔热性测试项目

耐火隔热性测试，隔热性能测试，保温隔热性能测试等。(更多项目，您可咨询在线实验室工程师，为您
详细解答。)

检测报告有什么用？

1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)

2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)

3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)

4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)

5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)

6、产品入驻淘宝、天猫、京东等正规电商平台使用。

7、产品进出口使用



检验流程

1、初期咨询

2、技术工程师报价

3、寄送样品 

4、支付检测费用，开展试验。

5、完成试验，提供检验报告。

6、寄送检验报告，售后服务体系。

隔热性测试标准

GB/T 39074-2020 纺织品 隔热性能的检测和评价

GB/T 27903-2011 电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法

GB/T 3903.15-2008 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 隔热性能

JG/T 281-2010 建筑遮阳产品隔热性能试验方法

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

