
黄冈防静电地板有限公司昭美防静电地板

产品名称 黄冈防静电地板有限公司昭美防静电地板

公司名称 昭美（武汉）智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 昭美:600*600*35

公司地址 黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道88号汉口北
国际商品交易中心B1栋1层82室

联系电话 18062556861 13554421588

产品详情

是在生产中将无机耐高温超细材料渗透入陶瓷内部进行物理改性。在烧制过程中经过高温处理，故其防
静电性能稳定、耐久；使之变成具有稳定导静电功能的特种陶瓷材料。防静电瓷质地板既可作为活动地
板的面层，也可直接铺设在地面上作为防静电地面。产品的防静电性能和通用的防静电产品类似，但在
防火性和耐磨性上有了质的提高，广泛应用于各种计算机房和办公机房，是近年来发展很快的一种地板
。

2、特点

（1）防静电：该活动地板系统电阻稳定、持久。系统电阻10的6次方～10的10次方Ω。

（2）耐污染：该瓷质砖面通过改善产品原材料配方，减少毛孔及减少小毛孔口径并在砖的表面涂上一层
特殊涂料，使污汁难以渗入内部，从而解决了“吸脏”的老大难问题。

（3）无放射：该瓷质砖经国家建材测试中心检测，不含放射元素，安全可靠，保证健康，是天然石材的
星级理想替代材料。

用途

用于各种机房，主要有：

智能化办公楼、5A智能建筑，完全满足高频率的使用情况并便于清理。

银行、邮电、石油、电力部门的程控机房、计算机房。

微电子生产安装车间及管线铺设较集中，有防尘、防静电要求的地方。



还可以用于下送风、下走线的机房地面。

注：本店为工厂直销，所有地板都可以定做，具体可来电具体沟通了解

产品介绍：

扣槽式线槽盖板，地板的上板为宝钢超硬质钢板，经拉伸后点焊成形，下板为宝钢拉伸级钢板，支架为
镀锌及铸铝合金结构，高度可调节并能自锁

特点：

1、布线量大，互换性好，维修方便，经久耐用，尺寸精度高，互换性好，组装灵活，维修方便，重复利
用率高

2、可通过互换普通地板和走线口地板任意配用出线口，出线口模具成型，配线容易，地插座安装更方便

3、全钢结构，强度高，承载能力和耐冲击性强；表面静电喷塑，柔光，耐磨，防火，防水，防尘，防腐
蚀，使用寿命长；充分的保护设备并便于使用

4、模块式线槽，投资小，拼装方便．槽盖板和线槽板互换，可随意出线，结合表面铺设方块地毯，美观
大方，装饰性强，脚感舒适，对于租用写字楼的客户，可随时搬移到新写字楼重复使用，降低成本

5、本产品解决了原有的传统工艺水泥，地砖，木地板等电线预埋后，长期使用所带来的线路老化，短路
，事故等后顾之忧和麻烦，适用于各种办公楼层，快速综合布线，维修方便

 

适用场所：

适用于今5A级智能化楼宇，5A级写字楼，智能办公室，控制室，机房，教学楼及有防尘防水及需要架空
，网络综合布线的场合。更适合于旧办公楼综合布线的地面改造，一般与防静电方块地毯配套使用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

