
南京白卡纸定量检测 第三方纸板测试中心

产品名称 南京白卡纸定量检测 第三方纸板测试中心

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

鸡皮纸检测分析

鸡皮纸是单面具有很好光泽的强韧平版薄型包装纸，又称白牛皮纸。由于其强韧性稍逊于牛皮纸，故称
之为鸡皮纸。鸡皮纸色彩多变化，有白色、粉色及其他浅色。鸡皮纸有一定的抗水性能，包装含有少量
水分的物品时不渗不透。

涂布印刷纸检测分析

涂布印刷纸是以原纸涂布白色涂料经压光整饰加工制成的高级印刷纸。涂布印刷纸主要用于印刷单色或
多色美术图片、插图、画报、挂历、商标的高级美术印刷纸、烟盒、标签、纸盒等。

铸涂纸检测分析

铸涂纸一般表面光泽，铸涂纸主要用于制作不干胶商标，高档商品包装以及美术卡片。铸涂纸有平板纸
和卷筒纸，定量为80-280g/m2，分为A、B、C三级。

白卡纸检测分析

白卡纸是厚而坚挺的白色纸板，较多用于印制封皮、请柬、证书及包装装潢用的印刷品。白卡纸分为A
、B、C三个等级，定量为220g/m2～400g/m2，为平板纸。白纸板检测分析

白纸板是单面或双面为白色的纸板。白纸板主要用于销售包装，其主要用途是经彩色套印后制成纸盒，
供食品、药品、日

用化学品包装用，起着保护商品、装璜商品、美化商品的作用。

箱纸板检测分析

箱纸板主要用于制作瓦楞纸箱，也可用来制作纸盒、纸桶和各种衬垫材料。箱板纸主要用于制造瓦楞纸



箱，也可直接制作纸盒。

瓦楞原纸检测分析

楞原纸是一种低定量的轻薄纸板，其定量在112～200g/m2之间，主要用作瓦楞纸板的芯纸，用量非常大
。

黄纸板检测分析

黄纸板又称草纸板、马粪纸。草纸板主要用于各式商品内外包装的纸盒或纸箱使用，也可用作精装书籍
等的封面衬垫，用途极为广泛。黄纸板吸湿性很强，检测时应该重点关注含水量指标。

瓦楞纸板检测分析

瓦楞纸板由瓦楞原纸加工而成，是二次加工纸板。先将瓦楞原纸压成瓦楞状，再用粘合剂将两面粘上纸
板，使纸板中间呈空心结构。瓦楞纸板的波纹就像一个个拱形门，相互支撑，形成三角形空腔结构，强
而有力，能够承受一定的平面压力，且富有弹性。常用的瓦楞纸板类型：单面瓦楞纸板，双面瓦楞纸板
，五层瓦楞纸板，七层瓦楞纸板
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