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产品名称 徐闻冲孔板 冲孔板网 冀乐钢材

公司名称 佛山市冀乐钢材贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路
38号

联系电话  18025965274

产品详情
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冲孔板孔距大小：孔距可根据客户要求定做，常见的有5mm、6mm、8mm、10mm、20mm等；十字孔冲
孔网板面整体尺寸要求：1220*2440mm、1200*600mm、1000*2000mm、1000*500mm、500*600mm等，其
他尺寸可加工；冲孔网板冲孔板面防腐处理：冲孔板可进行表面喷塑、喷漆处理，不锈钢材质的可进行
抛光工艺。冲孔板十字孔冲孔点及用途冲孔网孔型采用十字形孔多用于装饰、防护、通风面板，孔型好
看，金属冲孔板，排列方式多采用60度错排，孔板表面光洁、冲孔板平整度好，徐闻冲孔板，刺，具有
美观大方，冲孔板网，通风透光度很高。多用于装饰板使用，冲孔板结实耐用且颜色鲜艳、美观。冲孔
板可用于道路防撞栏杆的冲孔网板，楼梯扶梯的装饰孔板，商场、店面外墙装饰板，防控玻璃外围装饰
防护网等，冲孔板美孔型观、板面光滑耐用、规格尺寸齐全、冲孔板用途广泛。

冲孔网主要规格有长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、长圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长腰孔、梅花
孔、鱼鳞孔、图案孔、八字网、人字孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、异型孔、百叶孔等。1.卷板
厚度0.2mm-1mm，不锈钢冲孔板，长度20m。2. 孔径1.5mm-10mm。3.
张板厚度0.2mm-20mm；宽度*长度≤1.5m*5m。4. 孔径0.5mm-200mm。八字形冲孔网通常以镀锌钢板、
不锈钢板、铜板、铝板、镍板及合金板为原料，经冲床通过模具冲压而成。孔型：八字孔产品特点：产
品具有美观、整体性强、网孔均匀、网面平滑、亦于加工、成本低廉等特点。 八字形冲孔网在现实生活
中的应用非常之广泛，可以作为装饰用板，美观大方；可以做成各种器皿，耐腐蚀，坚固耐用；也可以
做成厨房用品耐高温。 徐闻冲孔板-冲孔板网-冀乐钢材(诚信商家)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供
。佛山市冀乐钢材贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供
更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冀乐钢材——
您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号，联系人：闫广阳。
同时本公司还是从事佛山钢格栅，佛山钢板网，佛山碰焊网的厂家，欢迎来电咨询。
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