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产品名称 铝溶液搅拌用石墨转子 南通石墨转子
聚鑫隆石墨

公司名称 佛山市聚鑫隆石墨有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。

联系电话 13534388874 13534388874

产品详情

互联网就今时来说是我们日常生活中的一部分，快消品电商化已经让我们体会到了真正的便利，随着互
联网深入的行业越来越多，石墨制品加工电商化已然成为当前重大趋势。观察阿里巴巴，定做石墨转子
厂家，慧聪网和一些自媒体平台不难发现石墨制品加工行业已经着手打造自己的电商体系，从网站建设
到百度推广和各大门户的推广纷纷开始撒网重点的战略，而事实证明很多石墨制品加工企业电商化之路
并不是一帆风顺。

那么是什么阻碍了石墨制品加工电商的步伐？从石墨制品加工的字眼我们不难发现石墨制品加工一般都
是定制加工，不同行业应用的尺寸、大小、材料、要求工艺不尽相同，就这一点严重制约了意向客户的
体验度，然后就是没有专门的运输体系，售后服务难维系等这都是石墨制品加工电商化的绊脚石。如果
能够解决以上的问题想必石墨制品电商化之路会开启一个新的天地。

虽然现在“互联网+工业”不乏有佼佼者出现，但毕竟是凤毛麟角。对于石墨制品加工企业来说电商化
趋势还需要大家的共同探索，而如何把握电商化的脉搏让我们且走且看！

 

用作防火填料的可膨胀石墨棒，

是经化学或电化学处置而得到的一种石墨棒层间化合物。

可

膨胀石墨棒

在受热条件体积急剧膨胀窒息了火焰，同时生成膨胀物，达到隔绝火焰，延

迟或中断火焰蔓延的作用，石墨转子厂家，且本身不燃，柔软性好，外表能高，炭化层强度好。但是膨



胀体

的体积和用量要选择适宜。试验标明，

150

μ

m

颗粒、

30%

膨胀倍数、

5%

用量为合适。鳞

片石墨棒可直接作为碳类导电填料、

亦可制成复合导电填料用于导电油漆。

但由于石墨棒鳞

片的添加量较大，

会使油漆的性能变脆而使其应用受到一定限制。

因此，铝溶液搅拌用石墨转子，

采取措施进一步提

高石墨棒的导电性，

有效降低石墨棒鳞片的添加量。

石墨棒鳞片防腐油漆具有抗腐蚀介质渗

透、固化剩余应力小、抗基体形变开裂性好、施工性能稳定、长效导静电的特点。可用于储罐内壁导静
电涂装。

 

石墨棒，石墨板j结构:具典型的层状结构，南通石墨转子，碳原子排列成六方网状层，面网结点上的碳原
子相对于上下邻层网格的中心.重复层状为2的是石墨2Ｈ多型，属六方晶系，即通常所指的石墨棒，石墨
板;若重复层状为3的则为石墨3Ｒ多型，属三方晶系，但在天然石墨结构中，不能单独分离出来.在石墨晶
体结构中，层内碳原子的配位数为3，具共价金属键，间距0.142nm，层与层间以分子键相连，间距为0.34
0nm，此种特殊的晶体结构和化学键性使石墨具有一些特殊的工艺性能



铝溶液搅拌用石墨转子-南通石墨转子-聚鑫隆石墨(查看)由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫
隆石墨有限公司是一家从事“石墨环,石墨棒,石墨板石墨坩埚,石墨转子,金属铸造石墨坩锅”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“石墨环,石墨棒,
石墨板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聚鑫隆石墨在石墨及碳素产
品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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