
服务器MTBF招投标要求-GB9813.3、GB5080.7

产品名称 服务器MTBF招投标要求-GB9813.3、GB5080.7

公司名称 中检环保科技（惠州）有限公司

价格 3.00/小时

规格参数 品牌:中检
型号:MTBF

公司地址 惠阳区淡水镇东华大道智慧大厦B栋

联系电话 0752-8455240 17520222388

产品详情

      大家平常在工作上，应用电脑上的机遇许多，可是在大家不清楚的情况下，有某一种新科技机
器设备也是在一直运作，那便是网络服务器。网络服务器在大家日常生活无所不在，例如大家视频上传
，提交云空间，应用网址这些都是会跟网络服务器有关系，而且网络服务器也是长期运作。

      网络服务器为何可以一年365天无间断的工作中呢？在我们每天的任意时间都可能会去浏览一些
网址或是APP，全是可以顺利浏览的，针对此，一些常常整夜玩游戏的人应该是深有感触的，这身后的
贡献应当便是一年365天无间断的工作中的网络服务器了。

      可是事实上，网络服务器也不是一年滔滔不竭的，有时也会发生服务器宕机的状况，也就是大
家普遍的网络服务器常见故障。网络服务器的上班时间可以用MTBF（均值没有问题時间）来考量，当网
络服务器的靠谱值在99%的情况下，每一年的关机時间大概在87.6
钟头上下；当网络服务器的靠谱值在99.999%的情况下，每一年的关机時间大概在五分钟上下。

      因此 我们在购置网络服务器的情况下，尤其必须选择网络服务器的均值没有问题時间MTBF的标
准，自然MTBF時间越长，大家应用的越靠谱，这也是我们在针对电子设备稳定性的一个检测规定，必须
合乎GB
5080.7的规范，而且也有对于网络服务器的规范GB9813.3-2017，里边有稳定性MTBF的实际检验规定。

      在公开招标全过程中，如果是像网络服务器这类长期运作的机器设备，一般全是有要去安裝GB5
080.7规范开展MTBF检验，而且出示检验报告来开展招标会。

      

      网络服务器自身的设计方案在追求完美运作高效率之外，较大 的特性便是平稳。网络服务器CP



U内嵌多种多样容错纠错体制;运行内存应用带ECC校检集成ic的运行内存，数据信息影响错误风险比非E
CC内存减少许多;网络服务器用的全是全铜热管散热器、全铜散热器，并且机箱风扇也都装及时了。

      内嵌的集显大部分時间不用工作中。电脑主板全是6层之上PCB，电脑硬盘设计方案使用寿命是
一般电脑硬盘的2倍这些，这种硬件配置的设计方案为网络服务器的平稳给予了进一步的支撑点。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

