
中山PBT台湾长春4130-104F 连接器

产品名称 中山PBT台湾长春4130-104F 连接器

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 6.00/千克

规格参数 PA66:汽车配件
产品性能:长纤增强级
型号:RX93407D

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

 中山P台湾长春4130-104F 连接器长纤增强PA66：价格 批发 厂家 

  沙伯基础PA66 RV00AESC   50%长纤增强 高刚性 高韧性 耐寒/耐高温PA66 

  美国液氮PA66 RX93407D   40%长纤增强 高刚性 耐高温PA66 

  美国液氮PA66 RX06097    40%长纤增强 抗紫外线 耐高温PA66 

  美国液氮PA66 RX07013    40%长纤增强 抗UV 高刚性 耐高温PA66 

  美国液氮PA66 RX02059     45%长纤增强 高刚性 低翘曲。 

  美国液氮PA66 RV008S      40%长玻纤增强 热稳定 耐高温PA66     美国液氮PA66
RX03013     35%长玻纤增强 热稳定 耐高温尼龙 

  美国液氮PA66 RV008ESV    40%长玻纤增强 高刚性 低翘曲。 

  美国液氮PA66 RV0079      35%长玻纤增强 防火阻燃 耐高温PA66 

  美国液氮PA66 RV00CEU     60%长玻纤增强 高刚性 低翘曲 

  美国液氮PA66 RV008ES     40%长玻纤增强 高刚性 耐高温尼龙 

  美国液氮PA66 RX00327     45%长玻纤增强 专业填充PA66 

  美国液氮PA66  RX06479    35%长玻纤增强 热稳定PA66 



  美国液氮PA66 RX10409D    长玻纤增强 专有填料PA66 中山P台湾长春4130-104F 连接器 BorclearRB
79C拥有的透明性和密封性能，而BorclearRB77CF被设计为透明PP膜解决方案并用于可消毒应用中。其应
用领域包括用于面包，纺织和烟草的透明包装膜以及所有不同种类的预涂膜和透明立式袋。BorPureRE96
CF因其优异的感光性和纯度而杰出。此外，由此所制备的薄膜几乎没有桔皮纹即使是在高产出速率下。
为医用薄膜，食品包装和DVD包装而设计，此等级产品基于Borealis创新Borstar技术，此技术引导了纯度
和感光性上一个阶跃进步，同时还提高了密封性，光学性能和优异加工性。 
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