
Stokes斯托克斯 滑阀泵 212J 412J 612J

产品名称 Stokes斯托克斯 滑阀泵 212J 412J 612J

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

滑阀泵

212J

412J

612J

Stokes斯托克斯Microvac旋转活塞泵在80多年的行业中为性能、效率、可靠性和维修能力
树立了标准。Stokes Microvac J系列旋转活塞泵（滑阀泵）经过了改进、升级和调整，以提
供更好的可靠性和生产率，同时降低程式化的设计中提供无泄漏的操作。更硬的电机安装
平台减少灵活性，以减少电机皮带的磨损。一个程式化的油封盖和侧盖' O ' 环改善密封，
以消除润滑油泄漏。内置在侧盖内的整体式气体压载阀可快速适应自动气体压载。广泛的
通用配件是可用的，并能够与一系列的机械助推器集成，使Stokes
Microvac很容易适应您的应用和泵的要求。

特点

可靠

超过80年的时间测试证明性能与经验丰富的服务和技术支持

低转速使泵的生命周期长



强大

易于现场维护——强大的简单机制，高可靠性和易于重建

灵活

-配置为您-选择泵的组合，可与各种助推器

保证

新的技术——在设计和技术改进方面的持续投资

没有计划外的停机时间-完全保修和售后支持支持无后顾之忧的泵送

应用

汽车

一般真空应用

冶金

真空镀膜

真空熔炼

化学处理

热处理

泄漏检测

PET加工

药品

变压器干燥和电缆流体调节

技术规格

型号 212J 412J 612J抽速m3/h 234 442 884极限压力mbar无气镇 <3.3x10-2 mbar气镇 <2.6x10-2 mbar <2.6x10-1 mbar电机功率Kw 5.5 11 11X2电机转速rpm 1800进口法兰 3”ASA/ANSI 4”ASA/ANSI 6”ASA/ANSI排气法兰 2”ASA/ANSI或2”NPT 3”ASA/ANSI或3”NPT 2X3”ASA/ANSI或3”NPT冷却水进出口 1/2”NPT 两个1/2”NPT冷却水流量L/min 5.5 7.6 7.6X2水蒸气处理能力Kg/h 5 10.45 20.9润滑油量L 15 46 92推荐用油 V lube F噪音dB（A） ＜77 ＜83 ＜85重量Kg 431 794 1724
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