
Edwards nEXT是混合轴承复合涡轮泵。nEXT240 nEXT300 nEXT400

产品名称 Edwards nEXT是混合轴承复合涡轮泵。nEXT240
nEXT300 nEXT400

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

分子泵

nEXT240

nEXT300

nEXT400

Edwards nEXT是混合轴承复合涡轮泵。nEXT泵结合了我们成熟的轴承技术(油润滑陶瓷下
轴承与干永磁上轴承)，一个改进的转子设计与一个新的分子阻力级，以提供改进的泵送
速度和压缩比，以及用户的使用能力。它们的特点是24V到48vdc，无传感器电机，内置驱
动，完全兼容我们的标签和TIC控制器的范围。它们可预先设定为80W或160W的大功率，
前者可与我们的100W
TIC控制器一起使用，也推荐用于泵送氩，但斜坡时间更长，达到全速运行。

特点

物有所值-的泵送速度和压缩比

没有计划外停机-在极其苛刻的环境中现场验证可靠性

易于集成-标准适用于许多科学仪器



安心的可靠性-超过200000涡轮泵安装

低成本的所有权-用户服务

应用

质谱分析

电子显微镜

研究和开发

高能物理

工业

技术规格

型号 EXT75DX nEXT240 nEXT300nEXT400法兰 DN40NW, DN63ISO-K, DN63CF 或DN100ISO-K DN100 ISO-K 或DN100CFDN160 ISO-K 或DN160CF出口法兰 NW16 NW25抽速L/s氮气 75 240 300400氦气 230 340390氢气 165 280325压缩比氮气 >1 × 1011氦气 1 x 106 3 x 105 1 x 1061 x 108氢气 5 x 104 1 x 104 5 x 1045 x 105排气/吹扫口 1/8”BSP临界背压D (mbar) 9.5 10大持续进口流量(氮气，sccm)水冷(40°C环境温度) 45 95105空冷(35°C环境温度) 30 11590自然对流(环境温度30°C) 10 3545大连续背压(mbar)水冷(40°C环境温度) 6 6.87.5空冷(35°C环境温度) 4.8 7自然对流(环境温度30°C) 1 2.84建议支持泵 E2M0.7/XXD1/RV5/nXDS6i RV12/nXDS10i一般转速(rpm) 90000 60000启动时间至90%速度(秒) 110 115 145180噪音dB(A) ＜50 ＜45重量KgISO        5.7 6.5CF 8.8 8.59.5
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