
虎丘区天然花岗板材检测 干燥抗压强度检测 弯曲强度检测

产品名称 虎丘区天然花岗板材检测 干燥抗压强度检测
弯曲强度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:天然花岗板材
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

天然花岗石是建筑行业常用的装修材料，由于花岗石具有密度大，强度高，吸水率低，耐磨，耐酸碱，

硬度高，防火等性能，在一些高档的建筑工程项目中广泛应用。

检测产品：

陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板

，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC地板⋯⋯

GB/T 18601-2009天然花岗石建筑板材测试

测试项目和测试标准：

干燥抗压强度、弯曲强度（干、湿）、密度和吸水率、耐磨度、镜像光泽度、外观质量、放射性试验、

规格尺寸

GB/T9966.1 、GB/T9966.2 、GB/T9966.3 、GB/T19766 、GB/T13891 、 GB/T18601 、 GB 6566 、GB/T18601



石材相关标准：

GB/T 29059-2012超薄石材复合板

JG/T 463-2014 建筑装饰用人造石英石板

JC/T 507-2012 建筑装饰用水磨石

EN 15285-2008地面人造石

EN15388-2008厨房台面人造石

EN 15286-2013 墙面人造石

EN 14688:2015卫生设备—洗脸盆—功能要求以及测试方法

EN 13310:2003 厨房洗涤盆.功能要求和试验方法

EN 13748.1：2004室内用水磨石

EN 13748.2：2004室外用水磨石

ANSI Z124.6-2007 plastic sink 塑料水槽
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