
水泥电杆拉线盘模具 脱模使用过程—保定建中模具制造

产品名称 水泥电杆拉线盘模具
脱模使用过程—保定建中模具制造

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 146.00/个

规格参数 品牌:建中模具
产品:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

保定建中模具制造水泥电杆拉线盘模具尺寸：50*30*15cm，60×30*15cm，80×40×15cm，80×40×20cm
，80×60×20cm，100×50×20cm，100×60×20cm，80×30×12cm，120×30×23cm等。因为钢模具的质
量直接影响了陈品的性能功能，所以水泥拉线盘模具是由上等钢材制成，提高了模具的耐用性。因为水
泥电杆拉线盘模具的制作往往都是以各地区的预制厂为主，拉线盘模具是生产水泥拉线盘的主要工具，
利用拉线盘钢模具生产的水泥拉线盘外表光洁干净，可粘贴反光膜起到警示作用。拉线盘的强度性能时
期需要关注的重要方面，而水泥拉线盘则满足了这个要求，相比较塑料拉线盘，水泥拉线盘在抗老化，
抗磨损方面有很大优势，并且强度大，用拉线盘钢模具生产拉线盘预制块全部都保持一致，同时保持较
高的生产率，提高效率。低耗能，材料消耗少也是一大优点。水泥电杆拉线盘模具制作生产拉线盘拉盘
的制作流程十分的简单，首先根据客户指定的尺寸和提供的设计师图纸制作出相应尺寸大小的模具，然
后使用模具制作生产出相对应尺寸的电力拉盘，运输到施工现象进行摆放使用，使用模具制作生产电力
拉盘的时候，首先拼接模具，然后在模具的内壁处刷上一层工业机油。使水泥电杆拉线盘模具在脱模的
过程中不会与混凝土发生粘连的现象，然后检查一下有没有涂抹均匀就可以整体注入提前搅拌好的混凝
土了，使用振动棒把混凝土中产生的气泡全部震动出来，由于各个地方的温度不同。
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