
太仓防火桥架防火等级检测 力学性能检测 材质鉴定

产品名称 太仓防火桥架防火等级检测 力学性能检测
材质鉴定

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:防火桥架
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

防火桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成

。外层加防火涂料，防火桥架遇火后不会燃烧，从而阻隔火势蔓延，具有极其良好的防火阻火效果，又

具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染，整体安装方便，结构合理，使用寿命长，并且美观，电缆安

装在电缆桥架中，环境整洁，清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。

防火桥架检测范围

电缆防火桥架，防火镀锌桥架，防火槽式桥架，防火喷塑桥架，阻燃防火桥架，玻璃钢防火桥架，复合

防火桥架，竖井防火桥架，防火梯式桥架，弱电防火桥架，消防防火桥架

防火桥架检测项目

常规检测：材质检测，质量检测，防火等级检测

力学性能：拉伸强度、断裂伸长率、应力松弛、硬度检测等。



热学性能：导热系数、玻璃化温度、变形温度、点着温度、脆化温度、

燃烧性能：烟密度、氧指数、水平燃烧性能、垂直燃烧性能等。

防火桥架检测标准

GB/T 23639-2017 节能耐腐蚀钢制电缆桥架

JG/T 491-2016 建筑用网格式金属电缆桥架

NB/T 42037-2014 防腐电缆桥架
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