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产品详情

监控画面老是出现不停的变来变去是怎么回事？

监控画面不停的来回跳动可能是因为启动了轮训功能，也就是轮流循环的显示监控画面，每个摄像头的
画面显示一定时间后（如10秒），就会自动跳转到下一个摄像头的画面，依次循环的播放。录像机的NV
R单画面或多画面的轮巡功能默认情况下是关闭的，如果已经启用了，可以进入录像机主菜单——系统
配置——阅览配置，点击停止轮训，即可关闭轮训播放功能。

也可设置轮巡的间隔，也就是NVR切换画面的时间间隔，默认的轮巡时间是10s，人脸识别网络摄像机安
装，可以根据需要再预览设置——预览画面数与切换时间中修改间隔时间。

安防监控目前在国内的现状如何？

家用安防设备这一块在欧美发达国家比较普及，拿美国为例，家用住宅都是独栋房屋，而且相对人少，
所以需要家用监控，报警设备与警局或者社区报警中心联网。而且安防设备一般是和智能家居系统集成
的。

目前在中国，家用安防设备主要还是应用住宅别墅，同样一般也是和智能家居系统集成的。



目前在中国，安防系统主要应用于商业楼宇，楼宇，公共基础设施(体育场馆，博物馆等)，地铁，平安
城市，银行等。其实现在安防系统已经无处不在了。

从行业发展前景来说，人脸识别网络摄像机生产厂，安防行业还是有很大发展空间的。因为中国在基础
设施的投入在未来依然会很大，是拉动中国经济发展的重头。而且现在强调，肯定会在安防领域投入很
多的。

从技术角度来说，安防目前逐渐和IT/网络技术融合。

通过电信运营商现有的电信网络，民用安防摄像机只需要接入到电信网络，就可以通过客户端查看控制
，河北人脸识别网络摄像机，存储。存储包括两部分，一个摄像机前端自带的SD卡存储，时间较短，但
可以根据网络繁忙情况自动智能的把录像通过电信网络上传到电信运营商的集中存储端，类似公有云安
防的概念。

安装室外的网络监控摄像机，应当注意什么？

一、监控摄像头的安装：

设备高度：室外以3.5-10m为宜，电梯轿箱设备在其顶部，且摄像头的光轴与两壁及天花板成45度角合适
。假如环境有强电，要注意摄像头设备应与地绝缘隔离，才能避免干扰。假如监控摄像头不是红外一体
的，则在挪动、设备监控摄像头过程中，尽量不要打开镜头。如果有必要，室外设备监控时要采取防雷
。从监控摄像头引出线缆应留有1m左右余量，才能够不影响摄像头的翻滚。

二、监控布线设备

视频线：一般传输200m-400m；

电源线：应挑选阻燃电缆，尽量运用粗点的以削减电源的衰减；

控制线：一般选用带屏幕的2*1.0的线缆

穿管线：一般状况用PVC管或PVC线槽即可，要地理或防爆的工程应选用镀锌钢管。

三、控制设备

控制室内全部线缆应根据设备方位设置电缆槽和进线孔，摆放、捆扎整洁，编号，并有长期性有效标志
。保证监控摄像头室内电源火线、零线、地线按照规范衔接。在监控中心设备（监视器、硬盘录像机、
矩阵、视频分配器）打开的状况下，运用万用表交流电压测量一上身外壳和衔接摄像机的视频电缆接头
对低压电。

人脸识别网络摄像机生产厂-熵基科技北京分公司由熵基科技股份有限公司北京分公司提供。熵基科技
股份有限公司北京分公司位于北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼B座29层。在市场经济
的浪潮中拼博和发展，目前熵基科技在考勤机中享有良好的声誉。熵基科技取得全网商盟认证，标志着



我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。熵基科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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