
直发梳UKCA认证

产品名称 直发梳UKCA认证

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

直发器按照发热体的不同可以分为陶瓷发热体,PTC发热体和发热丝发热体. 陶瓷发热体的优点是环保,升
温速度快,一般30秒到45秒可以使夹板表面温度达到200度.但是由于陶瓷发热体是在1000度以上高温下烧结
的,其温度在电路失去控制后,会迅速超过300度,将会烧坏固定发热板的塑胶材料,使发热板脱落,有可能会接
触到使用者,并烫伤皮肤.

直发梳UKCA认证

UKCA认证办理流程

第1步：申请人填写申请表、提供图片和材质清单，确定产品符合的指令和协调标准。

第二步：确定产品应符合的详细要求。

第三步：确定好测试样品。

第四步：测试产品并检验其符合性。

第五步：起草并保存指令要求的技术文件。

第六步：测试通过，报告完成、项目完成，出具UKCA认证证书报告，上加贴UKCA标志并做EC符合性
声UKCA认证是完善的安全体系，而不仅仅是样品检验。要通过UKCA认证，必须确保从设计、生产、
包装、说明书到运输和销售，以及使用后回收的整个有效使用寿命都符合英国有关健康、安全和环保法
律规定的基本要求，并确保产品始终对用户和环境安全，所以期望通过UKCA认证，通常满足四个要求
。1、投放到英国前，上加贴UKCA认证标志。2、投放到英国后，技术文件(Technical Files )必须存放于英
国境内供监督机构随时检查。3、发现的不符合UKCA要求的产品，或者使用过程中出现事故但是已加贴
UKCA认证标签的，必须采取补救措施。4、已加贴UKCA认证标签在投放到英国后若遇英国有关的法律
更改或变化，其后续生产的同类型号也必须相应地加以更改或修正，以便符合英国新的法律要求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

