
牧场牛舍风机大风量风扇

产品名称 牧场牛舍风机大风量风扇

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 750.00/台

规格参数 品牌:百牧机械
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

在牛舍风机的装配过程中，如果能遵循某些工艺，就可以避开许多问题。但是，很多新客户没有按照严
格的标准流程操作，导致畜牧扇在使用中出现许多的问题。牛舍风机厂家介绍畜牧扇装配过程中应注意
什么？

1.在调试过程中比较重要，参加牛舍风机调试的人数不少于2人。一个人需要控制畜牧风扇的电源，另一
个人要注意观察畜牧风扇的运行情况。如果发现其他的异常，需要及时通知控制电源的人员停车进行详
细检查。在确认无异常前，牧业风机所需电机功率是指在工况下，牧业风机所需的电机功率是指离心式
畜禽风机和牲畜在进气口全开时，所需功率较大。

2.检查接线方式是否与接线图一样，仔细检查牛舍风机电源工作电压是否符合要求，电源是否缺相或同
相，电器元件容量是否符合要求。当牛舍风机达到正常转速时，应测量牛舍风机的输入电流是否正常，
牛舍风机的运行电流不得超过其额定电流。如果工作电流超过额定电流，检查供电电压是否正常。

3.建议关闭牛舍风机进出口管路上的阀门。运行后，逐渐打开阀门，直至达到所需工况，注意牛舍风机
运行电流是否超过额定电流。牧场牛舍风机大风量风扇

牛舍风机安装注意事项：

1、安装前首先检查风机各部件是否安全，并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏，否则应
予修复后确定正常才可使用。

2、安装前要先检查基础是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。

3、检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象，检查所有紧固件是否齐全、拧紧。牧
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4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。

5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。

6、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，牛场风机，穿入引线接到端子上，接好后
，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。

7、检查各转动部件是否相碰，紧固件是否牢固。

8、使用前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致。

9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。

10、风机起动前应先检查风机里面有无妨碍风轮转动的物件，如工具等。

11、长期不用的风机重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。牧场牛舍风机大风量风扇
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