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产品名称 管材撕碎机 北京撕碎机 马鞍山市联冠机械公司

公司名称 马鞍山市联冠机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇鸭绿江东路206号

联系电话 18355501534 18355501534

产品详情

单轴撕碎机是我们非常常见的一种撕碎机，运用非常广泛，金属撕碎机，但是在单轴撕碎机使用的过程
中需要注意哪些情况您知道吗？

1.单轴撕碎机在运行时，撕碎机的轴承逆时针旋转，受惯性力的影响，密封套会顺时针方向旋转，两个
密封套均向皮带方向移动。

2、轴承弯曲断裂。废铁撕碎机在组装的过程中容易发生弯曲甚至断裂。

3、滑动轴承在长时间的使用过程中，轴承颈部会严重磨损，会造成断轴。

 

金属撕碎机是一款通用性比较强的撕碎设备，设备可以减少设备转速，增加设备扭矩，通过强大扭矩引
起物料变形，可以直接用于各种高硬度物料的制粒和粉碎作业，可满足各种废旧物品回收需要。金属撕
碎机又叫做双轴破碎机，管材撕碎机，该机是利用低转速大扭矩的特点对较难破碎加工的废旧金属、塑
料、木材实现破碎加工的设备，该机在结构上由两组穿有撕碎机刀片的主轴相对运动从而对物料进行挤
压、撕裂破碎。金属撕碎机顾名思义即采用两套装有撕碎机刀片的转子在设备机腔内相对旋转从而采用
收缩两轴夹角的原理对进入机腔内的物料进行挤压，北京撕碎机，由于刀片的特殊设计进入两轴夹角后
的物料被刀片棱角固定从而进一步为夹角的收缩创造条件，在物料受力达到物料屈服强度后物料在刀片
间开始断裂，从而完成撕碎。

 

废铁撕碎机是用来撕碎废铁的设备，这里所指的废铁是属于轻薄型的废铁料，所以也叫做轻薄料废铁撕
碎机。轻薄型的废铁料在我们的生活中很常见，易拉罐、油漆桶、彩钢瓦等废铁料，其实我们的生活中
有很多这些类型的废铁料，废铁一般使用于回炉炼钢使用，但是这些杂碎的小料是无法直接下炉的，比
重太小杂质太多，废铝撕碎机，需要对这些物料进行一定的处理才能够进行下炉，所以这样的废料如果



不进行处理炼钢厂是不会回收的，所以需要对它们进行增加比重去除杂质的处理，这就需要使用到废铁
撕碎机设备。

废铁撕碎机是通过刀齿获得咬合和剪切多物料进行撕碎的设备，我们都知道回收的废料是大小不一杂乱
的，通过撕碎机的撕碎就可以把它们的规格统一化，因为撕碎机的刀片规格一直，撕碎后所出的物料大
小也就是统一的，大小在几公分，这个是根据刀片的型号好确定的，所以撕碎后的物料堆放比大比重增
加。

 

管材撕碎机-北京撕碎机-马鞍山市联冠机械公司由马鞍山市联冠机械制造有限公司提供。马鞍山市联冠
机械制造有限公司是一家从事“撕碎机,垃圾撕碎机,撕碎机刀片价格”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联冠机械”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务至上，用户至上”的原则，使马鞍山联冠机械在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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